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UPOZORNEN(

Pred zahajenim vykopovych pracl musl bjt zaméFeny a vytyéeny
viechny dotEené inZ. sité.
Polohu podzemnich vedenl nelze vytytovat odméfovanim na vykrese.
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DA POZNAMK
ROZVODNA SOUSTAVA:
STAVAJICI PODZEMNI VEDENI NN . - 3+PEN, AC, 50Hz, 400 / 230V, TN-C @ -
STAVAJICI NADZEMNI VEDENI NN _3. AC. 5OHz, 22KV, IT <L
STAVAJICI NADZEMNI VEDENI VN P ? ¥
DEMONTOVANE NADZEMNI VEDENI VN . 5
OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM:

DEMONTOVANE NADZEMNI VEDENI NN
DEMONTOVANE PODZEMNI VEDENI NN
CHRANICKA

- ochrana pred nepfimym dotykem (neZivé &asti - do 1000V):
- automatickym odpojenim od zdroje nadproudovymi jisticimi
prvky, dle PNE 33 0000-1, &. 3.3.3
TRAFOSTANICE - - polohou v novébudovanych tastech sitéNN dle PNE 33 0000-1, 3.3.2.1
_izolacf - v nové budavanych &astech sité NN a kabel. sitich dle
PNE 33 0000-1, ¢l. 3.3.2.1

SLOUP BETONOVY JEDNODUCHY
- ochrana pred nepfimym dotykem v sitich IT (neZivé &asti - nad 1000V):

SLOUP BETONOVY DVOJITY ‘ ) _ zemnénim dle PNE 33 0000-1, &l. 3.4.3.1
- stupng ochran nad 1 000 V, dle PNE 33 0000 - 1, ¢l. 4.2.
UZEMNENI - ochrana pred piimym dotykem (zivé Gasti do i nad 1000V):
- polohou, dle PNE 33 0000 1, ¢l. 3.2.2.1
USEKOVY ODPINAG - zabranou, dlia P[\I'E 33.0000 1, ¢l.3.2.2.2 ;
- kryty nebo prepazkami dle PNE 33 0000-1, ¢l. 3.2.2.3
PLYNOVQD STL - izolaci dle PNE 33 0000-1, &l. 3.2.2.4
KOTEVNI ZAVES JEDNODUCHY - — —~_ — — SDELOVACIVEDENI
) - — —~_ — — KABELOVATELEVIZE PROSTORY:
BEZPECNOSTNI ZAVES — = - KANAUZACE - 2 hlediska trazu el. proudem
KOTEVNI ZAVES JEDNODUCHY - —> — Vobovob - nebezpetné
PRIPOJKOVA SKRIN — — —— VEREJNE OSVETLENI
ROZPOJOVACI SKRIN &) STAVAJICI ZARIZENI NN - podle ptsobeni vngjsich viivi
ENI - VI - venkovni dle PNE 33 00 00-2
ﬁg':“j&' EEE  STAVAJICI ZARIZENI VN
4 2t DEMONTOVANE ZARIZENI

KONZOLA . .
Namrazova oblast: N1

Vétrova oblast: 1. \
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STAVAJICI PODZEMNI VEDENI NN
—— —  STAVAJICI NADZEMNI VEDENI NN
— — —  STAVAIJicI NADZEMNI VEDENI VN
DEMONTOVANE NADZEMNI VEDENI VN
DEMONTOVANE NADZEMNI VEDENi NN
DEMONTOVANE PODZEMNI VEDENI NN
== CHRANICKA
[ TRAFOSTANICE DVOUSLOUPOVA
e SLOUP BETONOVY JEDNODUCHY
£ SLOUPBETONOVY DVOJITY
_L UZEMNENI
USEKOVY ODPINAG
PLYNOVOD STL
| KOTEVNI ZAVES JEDNODUCHY - — —— — — SDELOVACI VEDENI
- — —~_ — — KABELOVATELEVIZE
A BEZPECNOSTNI ZAVES KANALIZAGE
4 KOTEVNI ZAVES JEDNODUCHY = == VvabovoD
[ - 2 pu— IN— ——
= PRIPOJKOVA SKRIN VEREJNE OSVETLEN(
= ROZPOJOVACI SKRIN 5] STAVAJICI ZARIZENI NN
£ UZEMNENI BB STAVAJICI ZARIZENI VN
’ STRESNK BEs DEMONTOVANE ZARIZENI
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UPOZORNENI

Pred zahajenim vykopovych pracl musi byt zaméfeny a vytyéeny
viechny dotgené inZ. sité.
Polohu podzemnich vedeni nelze vytyEovat odméfovanim na vykrese.

POZNAMKY

ROZVODNA SOUSTAVA:
- 3+PEN, AC, 50Hz, 400 / 230V, TN-C
-3, AG, 50Hz, 22KV, IT

OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM:
- ochrana pred nepfimym dotykem (neZivé Casti - do 1000V):
- automatickym odpojenim od zdroje nadproudovymi jisticimi
prvky, dle PNE 33 0000-1, ¢l. 3.3.3
- polohou v novébudovanych &astech sitsNN dle PNE 33 0000-1, 3.3.2.1
- Izolacf - v nové budovanych &astech sité NN a kabel. sitich dle
PNE 33 0000-1, &l. 3.3.2.1
- ochrana pred nepfimym dotykem v sitich IT (neZivé £4sti - nad 1000V):
- zemnénim dle PNE 33 0000-1, €l. 3.4.3.1
- stupné ochran nad 1 000 V, dle PNE 33 0000 - 1, &l. 4.2.
- ochrana pfed piimym dotykem (Zivé Eastl do | nad 1000V):
- polohou, dle PNE 33 0000 1, &l. 3.2.2.1
- zdbranou, dle PNE 33 0000 1, &l.3.2.2.2 — [
- kryly nebo prepazkami dle PNE 33 0000-1,%1, 322,37
- izolacl dle PNE 33 0000-1, &l. 3.2.2.4"‘\ < ‘i\

PROSTORY:
-z hlediska urazu el. proudem
- nebezpegné

- podle pusobeni vngjsich viivi
- VI - venkovnl dle PNE 33 00 00-2

Namrazova oblast: N1
Vétrova oblast: I.
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