MESTSKY URAD SLUSOVICE
STAVEBNI URAD
Nam. Svobody 25, SluSovice, PSC 763 15
Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476

Slusovice dne 23. fijna 2012

Spisovy znak: SU- 770/2012/Lun
Cislo jednani: 3/2012
Opréavnéna ufedni osoba: Lunga Ludék

JMP Net, s.r.o., Plyndrenska499/1, 657 02 Brno
V zastoupeni
AREKOP, s.r.0., Kvitkova 1576, 760 01 Zlin

UZEMNI ROZHODNUTI

VEREJNA VYHLASKA

Vyrokova ¢ast:

Stavebni ufad Méstského Gfadu ve SlusSovicich, jako ptisluSny stavebni Gfad podle ust.
§ 13 odst. 1 pism. g) zakona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu, ve
znéni pozdégjSich predpist (dale jen ,,stavebni zdkon*), v uzemnim fizeni posoudil podle § 84
az 90 stavebniho zdkona Z4dost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby( déle jen ,, rozhodnuti
o umisténi stavby*), kterou dne 20.8.2012 podal
JMP Net, s.r.o., ICO: 276 89 841, Plynarenska499/1, 657 02 Brno
V zastoupeni
AREKOP, s.r.0., ICO: 255 26 073, Kvitkovd 1576, 760 01 Zlin (dile jen ,,7adatel*), a na
zaklad¢ tohoto posouzeni:

I. Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zakona a § 9 vyhlasky ¢.503/2006 Sb., o podrobnéjsi
uprave uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a Gizemni opatieni

uzemni rozhodnuti o umisténi stavby
., Reko STL Hrobice-Biezova*

(déle jen ,,stavba®) na pozemcich parc. ¢. 159/1, 158/25, 159/3, 160/1, 161, 551/4, 141/1,
141/2 a 546/5 v k.. Hrobice na Morave. Uvedenym dnem bylo zahdjeno uzemni fizeni.

Popis stavby: Stavba resi rekonstrukci stavajictho plyndrenského zarizeni na ivzemi mezi
obcemi Hrobice a Brezova. Soucasti je napojeni byvalého arealu JZD Slusovice (Bio zavod
Hrobice), umisteni HUP na hranici nemovitosti, premisteni plynoméru a dopojeni
jednotlivych objektiit OPZ.
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I1. Pro umisténi a projektovou pripravu stavby se stanovi tyto podminky:

1/Stavba bude umisténa a provedena podle dokumentace ovéfené v izemnim fizeni, ptipadné
zmény nesmi byt provedeny bez piedchoziho povoleni stavebniho uiadu.

2/Stavba bude umisténa na pozemcich parc. ¢. 159/1, 158/25, 159/3, 160/1, 161, 551/4,
141/1, 141/2 a 546/5 v k.. Hrobice na Moravé tak, jak je zakresleno ve snimku katastralni
mapy v mét. 1: 1000 a situaci v mét. 1:500, ktera je soucasti dokumentace pro UR.

3/ Pravo uskutec¢nit stavbu vznika zadateli teprve pravni moci izemniho rozhodnuti.

4/Budou dodrzeny podminky uvedené ve stanoviscich:
a) Vyjadreni Telefonica O, Czech Republic, a.s., vyjddieni ze dne 13.3.2012, ¢.j.: 43210/12;

I. Obecna ustanoveni

Stavebnik nebo jim povéfena treti osoba, je povinen pii provadéni jakychkoliv ¢innosti,
zejména stavebnich nebo jinych praci, pfi odstraiiovani havarii a projektovani staveb, fidit
se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami, spravni praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy a ucinit veskera opatieni nezbytna k tomu, aby
nedoSlo k poskozeni nebo ohrozeni sité elektronickych komunikaci ve vlastnictvi
spole¢nosti Telefonica O2 a je vyslovné srozumén s tim, ze SEK jsou soucasti vetrejné
komunikacni sité, jsou zajiStovany ve vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi piedpisy.

Pti jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba,
povinen respektovat ochranné pasmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedoslo k poskozeni
nebo zamezeni pristupu k SEK. Pfi kiiZeni nebo soubéhu Cinnosti se SEK je povinen fidit
se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami, spravni praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy. Pfi jakékoliv ¢innosti ve vzdalenosti nejméné
1,5m od krajniho vedeni vyznacené trasy PVSEK je povinen nepouZivat mechanizacnich
prostfedkil a nevhodného nafadi.

Pro piipad poruSeni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby,
zaloZzené ,,VSeobecnymi podminkami ochrany SEK spolecnosti Telefonica O2%, je
stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, odpovédny za veSkeré néklady a Skody, které
spolecnosti Telefonica O2 vzniknou porusenim povinnosti.

V piipadé, Ze budou zemni prace zahdjeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjadieni,
nelze toto Vyjadieni pouzit jako podklad pro vytyCeni a je tieba pozadat o vydani nového
Vyjédteni.

Bude-1i Zadatel na spole¢nosti Telefonica pozadovat, aby se jako 0castnik spravniho
fizeni, pro jehoz ucely bylo toto vyjadieni vydano, vzdala prava na odvolani proti
rozhodnuti vydanému ve spravnim fizeni, pro jehoz ucely bylo toto vyjadieni vydano, je
povinen kontaktovat POS.

II. Soucinnost stavebnika pfi ¢innostech v blizkosti SEK.

Zapoceti Cinnosti je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen ozndmit POS.
Oznameni bude obsahovat ¢islo vyjadieni, k némuz se vztahuji tyto podminky.

Pted zapocetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéfena
tteti osoba, povinen zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné
dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné seznami vSechny osoby, které
budou anebo by mohly ¢innosti provadet.

Stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jez
bude provadét zemni prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu
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PVSEK pfii¢nymi sondami, a je srozumén s tim, ze moznd odchylka ulozeni stfedu trasy
PVSEK, stranova i hloubkova, ¢ini +/- 30 cm mezi skute¢nym ulozenim PVSEK a
polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci.

Pti provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povétend tieti
osoba, povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zmén¢ hloubky uloZeni nebo prostorového
uspotradani PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, povinen
zabezpecit proti provéseni, poSkozeni a odcizeni.

Pti zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi Udaji v projektové dokumentaci a skutecnosti je
stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, povinen bez zbytecného odkladu zastavit prace a
zjisténi rozporu oznamit POS. V prerusenych pracich Ize pokracovat teprve poté, co od
POS prokazateln¢ obdrzel souhlas k pokracovani v prerusenych pracich.

V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zem¢ do budovy, rozvadéCe, na sloup apod. je
stavebnik, nebo jim povétena treti osoba, povinen vykonavat zemni prace se zvysSenou
mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti
sloupit NVSEK je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoSlo k poruseni jeji
stability, to vSe za dodrZeni platnych pravnich ptedpisi, technickych a odbornych norem,
spravni praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupt.

Pti provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK je povinen stavebnik,
nebo jim povétena tieti osoba, pred zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je
opravnén provést az poté, kdy prokazateln¢ obdrzel souhlas POS.

Stavebnik, nebo jim povétend treti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych
komor a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spolecnosti Telefonica O2.

Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo ptejizdét
vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to do doby, neZ PVSEK radné zabezpeci proti
mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen projednat
s POS zpisob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pti prepravé vysokého nakladu nebo
mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povétena tfeti osoba, povinen
respektovat vySku NVSEK nad zemi.

Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (vcetné
ochranného pasma) jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit
rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napt. komunikaci, parkovist, vjezdi aj.).

Stavebnik, nebo jim povéiend tieti osoba, je povinen manipulac¢ni a skladové plochy
ziizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby ¢innosti na/v manipula¢nich a skladovych
plochach nemohly byt vykonavany ve vzdalenosti mensi nez 1 m od NVSEK.

Stavebnik, nebo jim povétena tfeti osoba, je povinen obratit se na POS v pribéhu stavby,
a to ve vSech ptipadech, kdy by i nad rdmec téchto ,, Podminek ochrany SEK spole¢nosti
Telefonica O2" mohlo dojit ke stietu stavby se SEK.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén uzivat, premist'ovat a odstranovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK

Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni opravnén bez ptfedchoziho projedndni s
POS jakkoliv manipulovat s ptfipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skfini
optickych spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami ¢i jakymkoliv jinym
zafizenim SEK. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze
technologickd rezerva ptedstavuje nckolik desitek metrti kabelu stoceného do kruhu a
ochranou optické spojky je skiinl o hrané cca 1 m.
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I1I.

Stavebnik, nebo jim povérend treti osoba, je povinen kazdé poskozeni Ci kradez SEK
ihned, nejpozdéji vSak do 24 hodin od okamziku zjisténi takové skutecnosti, ozndmit
POS. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen ozndmeni ucinit na poruchové
sluzbé spolecnosti Telefonica O2, s telefonnim ¢islem 800 184 084, pro oblast Praha lze
uzit telefonni ¢islo 241 400 500.

Prace v objektech a odstranovani objekti.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pied zahajenim jakykoliv praci v
objektu, kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK, prokazateln¢ kontaktovat POS a zajistit u
spolecnosti Telefonica O2 bezpecné odpojeni SEK.

Pti provadéni Cinnosti v objektu je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen v
souladu s pravnimi ptedpisy, technickymi a odbornymi normami,(véetné¢ doporucenych),
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy, provést mino jiné
prizkum vnéjsich i vnitinich vedeni SEK na omitce i pod ni.

IV. Soucinnost stavebnika pfi ptiprave stavby.

Pokud ¢innosti stavebnika, nebo jim povéiené tieti osoby, k niZ je povoleni spravniho
organu dle zvlaStniho pravniho pfedpisu, mohlo dojit k ohrozeni ¢i omezeni SEK, je
stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen kontaktovat POS a ptedlozit zakresleni
SEK do ptislusné dokumentace stavby (projektové, realiza¢ni, koordinacni atp.)

V ptipadé, Ze pro ¢innosti stavebnika, nebo jim povétrené tieti osoby, neni tieba povoleni
spravniho organu dle zvlastniho pravniho ptredpisu, je stavebnikem, nebo jim povérena
treti osoba, povinen pfedlozit zakresleni trasy SEK 1 s pfisluSnymi kétami do
zjednoduSené¢ dokumentace (katastralni mapa, planek), ze které¢ bude zcela patrnd mira
dotceni SEK.

Pti projektovani stavby, rekonstrukce ¢i prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych
siti, elektrickych trakci vlakl a tramvaji, nejpozdéji vSak pred zahajenim spravniho fizeni
ve véci povoleni stavby, rekonstrukce ¢i prelozky vedeni a zatizeni silovych elektrickych
siti, elektrickych trakei vlakll a tramvaji, je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba,
povinen kontaktovat POS, pfedat dokumentaci stavby a vypocet nebezpecnych rusivych
vlivll (véetné navrhu opatieni), ke kontrole. Stavebnik, nebo jim povétena teti osoba, eni
opravnén do doby, nez obdrzi od POS vyjadieni o spravnosti vypoctu nebezpecnych a
rusivych vlivl,, jakoZz i1 vyjadfeni opatfeni, zah4jit Cinnost, kterd by mohla zpisobit
ohroZeni ¢i poskozeni SEK. Zpiisob uvedeny v ptfedchozi vété je stavebnik, nebo jim
povétend tfeti osoba, povinen postupovat také pii projektovani stavby, rekonstrukce ¢i
ptelozky produktovodil s katodovou ochranou.

Pti projektovani stavby, pfi rekonstrukci, kterd se nachazi v ochranném pasmu radiovych
tras spolecnosti Telefonica O2 a piekracuje vySku 15 m nad zemskym povrchem a to
véetné docasnych objektd zafizeni stavenisté (jefaby, konstrukce), nejpozdéji vSak pied
zahdjenim spravniho fizeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim
povétena tieti osoba, povinen kontaktovat POS za ucelem projednani podminek ochrany
téchto radiovych tras. Ochranné pasmo radiovych tras v Sifi 50m je zakresleno do
situa¢niho vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o §ifi 25 m po obou stranach
radiového paprsku v celé¢ jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového
zafizeni.

Pokud se v z4djmovém uzemi stavby nachdzi podzemni silnoproudé vedeni (NN)
spolecnosti Telefonica O2 je stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba, pfed zahajenim
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spravniho fizeni ve véci povoleni spravniho organu k cinnosti stavebnika, nebo jim
poveétené tieti osoby, nejpozdéji vSak pied zahajenim stavby, povinen kontaktovat POS.

o Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody) svymi ochrannymi pasmy
zasahovaly do prostoru stavajicich tras a zafizeni SEK, ¢i do jejich ochrannych pasem, je
stavebnik nebo jim povérend tfeti osoba, povinen realizovat takova opatieni, aby mohla
byt provadéna udrzba a opravy SEK, a to i za pouziti mechanizace, otevieného plamene a
podobnych technologii.

V. Ptelozeni SEK.

o Stavebnik nebo jim povéfend treti osoba, je povinen v mistech kiizeni PVSEK s
podzemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat PVSEK
zdkonnymi ptedpisy v stanovené hloubce a chranit PVSEK chranickami s piesahem
minimalné¢ 0,6m nad kazdou stranu od hrany kiizeni. Chranicku je povinen utésnit a
zamezit vnikéni necistot.

« Stavebnik nebo jim povétena treti osoba, je vyslovné srozumén s tim, ze v ptipad¢, kdy
hodla umistit stavbu sjezdu ¢i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu ¢i vjezdu umistit tak, aby
metalické kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi jak 0,6 m a optické nebyly
umistény v hloubce mensi jak 1 m. V opacném piipadé je stavebnik, nebo jim povétrena
tieti osoba, povinen kontaktovat POS.

o Stavebnik nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen zdklady (stavby, opérné zdi,
podezdivky apod.) umistit tak, aby dodrzel minimalni vodorovny odstup 1,5 m od
krajniho vedeni, ptipadné kontaktovat POS.

« Stavebnik nebo jim povétfena tieti osoba, neni opravnén trasy PVSEK znepfistupiovat
(napf. zabetonovanim).

« Stavebnik nebo jim povétena treti osoba, je pii kiizeni a soubchu stavby nebo siti
technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud planované stavby nebo trasy technické infrastruktury budou mistény v blizkosti
kabelovodu ve vzdalenosti mensi nezZ 2 m nebo pfi kiiZzeni kabelovodu ve vzdalenosti mensi
nez 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, piedlozit POS a nasledné projednat zakresleni
v pfi¢nych fezech

- do pricného tfezu zakreslit také profil kabelové komory v ptipad€, kdy jsou sité technickeé
infrastruktury ¢i stavby umistény v blizkosti kabel. komory ve vzdélenosti krat$i nez 2 m
- neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném smeéru sité technické infrastruktury,
- predlozit POS vypracovany odborny staticky posudek vcetné navrhu ochrany télesa
kabelovodu  pod  stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou  plochou,
-nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani do¢asné

-projednat s POS, nejpozde¢ji ve fazi projektové piipravy, jakékoliv vykopové prace, které by
mohly byt vedeny v rovni ¢i pod urovni kabelovodu nebo kabelové komory a veskeré
ptfipady, kdy jsou trajektorie podvrtl a protlakii ve vzdalenosti bliz§i nez 1,5 m od
kabelovodu.

b) Wyjadieni E. ON Ceskd republika, s.ro., vyjadieni ze dne 28.3.2012 zn.: H18502-
Z2051209450;

=V ziimovém uzemi vySe uvedené stavby se nachazi podzemni vedeni VVN, podzemni
vedeni NN, nadzemni vedeni NN, nadzemni vedeni VN, distribu¢ni trafostanice VN/NN a
podzemni vedeni VN- cizi.
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Pti provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit piedmétné distribu¢ni a
sd¢lovaci zafizeni, jste povinni dle zdkona ¢.309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006
Sb., u€init veskera opatieni, aby nedoslo ke $kodam na rozvodném zafizeni, na majetku
nebo na zdravi osob elektrickym proudem, zejména tim, ze bude zajiSténo:

Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujictho se v zajmovém uzemi do
vSech paré provadeci dokumentace a jeho vyznaceni dobre viditelnym zpiisobem primo
V terénu. Jednd se zejména o mista krizeni ¢i soubéhu trasy vedeni s trasou pohybu
mechanizace, s trasou vedeni vykopii a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli o
hranicich ochranného pasma trvale informovani.

VyFeSeni zpiisobu provedeni pripadnych kiiZovatek a soubéhii uvaZované stavby s
distribucnim a sdélovacim zarizenim v projektové dokumentaci a musi odpovidat CSN 33
2000-5-52, CSN 73 6005 a PNE 33 3302.

V OP elektrické stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou p7i realizaci souhlasu
primeérené dodrzeny podminky dle §46 odst. 8 zdkona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni,
kde se konstatuje, Ze v OP téchto rozvodnych zarizeni je zakdzano pod pismeny:

c) provadet cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto
zarizeni nebo ohrozit zZivot, zdravi ¢i majetek osob

d) provadet cinnosti, které by znemozZiiovaly nebo podstatné znesnadnovaly pristup
k téemto zarizenim

Po dokonceni stavby pripominame, ze v OP zarizeni je dale zakazano:

a) zrizovat bez souhlasu vlastnika téchto zarizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jind
podobna zarizeni, jakoz i uskladnovat horlavé a vybusné latky

b) provadet bez souhlasu jeho viastnika zemni prace
C) u nadzemniho vedeni nechavat rist porosty nad vySku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni mechanizmy o
celkové hmotnosti 6t.

Veskera stavebni ¢innost v OP nadzemniho vedeni VN/NN, nadzemniho vedeni VN,
podzemniho vedeni NN, bude pied jejim zahajenim konzultovéana s ptislusnou Regionalni
spravou (dale jen RS), kterd stanovi bezpe€nostni opateni pro prace v OP piislusného
rozvodového zafizeni dle platné CSN EN 50 110-1. Veskeré stavebni &innosti v OP
nadzemniho vedeni VVN bude pfed jejim zahdjenim konzultovana s utvarem Primarni
technologie.

Veskeré prace s mechanizaci, jejichz ¢asti se za provozu mohou pfiblizit k vodicim v OP
nadzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét za beznapét'ového stavu vedeni a vypnuti
pozadujeme objednat nejméné 25 kalendainich dnii predem. Prace s mechanizaci v OP
vedeni 110 KV je nutno provadét za beznap&tového stavu vedeni a vypnuti pozadujeme
objednat nejpozdéji do 10. Dne ptedchoziho mésice.

Objednani piesného vytyceni trasy kabelu v terénu provozovatelem zatizeni a to nejméné
14 dnl ptfed zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V piipad¢, ze
nebude mozné trasu kabelu bezpecné urcit, je investor zemnich praci povinen provést
vykop nezbytného poctu rucné¢ kopanych sond podle pokynii zaméstnanci ECZR.
Vytyceni kabell zajisti p. Oskera, tel. 577 163 358, alois.oskera@eon.cz.

Uhrazeni veskerych nakladi na prace vyvolané stavbou investorem akce, neni-li
pisemnou dohodou stanoveno jinak.
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Provadén zemnich praci v OP kabelu vyhradné klasickym ru¢nim nafadim bez pouziti
jakychkoliv mechanismti s nejvy$$i opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni
stanoveno jinak.

Vhodné zabezpeceni obnazen¢ho kabelu (podloZeni, vyvéSeni,...), aby nedoslo k jeho
poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou a oznaceni vystraznymi tabulkami, bude
provedeno podle pokynii pracovnika ECZR. Dalsi podminky pro zabezpeceni naseho
zafizeni si vyhrazujeme pii vytyceni nebo po jeho odkryti.

Ptizvani zastupce ECZR ke kontrole kiizovatek a soubéht pied zahozem vykopu. O
kontrole bude proveden zapis do montadzniho nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrzeni této
podminky, budou poruchy vzniklé na zatizeni odstranniovany na naklady investora stavby.

NeporuSeni stability podpérnych bodli nadzemniho vedeni a nenaruSeni podzemniho
uzemnovaciho vedeni.

Neprodlené ohlaSeni jakéhokoliv poSkozeni distribu¢niho a sdélovaciho zatizeni
v provozovani ECZR na telefonni ¢islo 800 225 577.

C) Moravskad vodarenskd, a.s., vyjadreni ze dne 27.3.2012 pod ¢.j.: ZL/B/2520/2012-Sa;

Nejméné 14 dni pfed zahdjenim zemnich praci tuto skutecnost pisemné oznamit MOVO,
a.s. a pozadat o vytyceni polohy siti (vodovod, kanalizace)

Pracovnici provadé¢jici prdce musi byt sezndmeni s moZznou polohovou odchylkou
ulozeného vedeni siti od polohy uvedeni v dokumentaci GIS a i v tomto ptipad¢é dodrzet
vSechny nasledujici poZzadavky

P#i zasahu do terénu zajistit dodrzeni kryti siti podle CSN 755401, CSN 736005, piipadng
CSN 752130

Pt1 provadéni praci respektovat podminky zasahu do ochranného pasma vodovodnich fada
a kanalizaCnich stok podle zdkona ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potiebu, zejména povinnost na své ndklady pielozit vodovodni a kanaliza¢ni
zafizeni v pfipad¢ jakéhokoliv zasahu stavby do jejich ochrannych pasem, vcetné
povinnosti pfi zadsahu do terénu pfizplsobit na své naklady nové Grovni povrchu veskera
zafizeni vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok majici vazbu na terén

Pti provadéni praci postupovat v zajmu predchazeni vzniku Skod na zatizeni vodovodl a
kanalizaci a v blizkosti sit dbat maximalni opatrnosti a nepouzivat nevhodnych néradi ¢i
stroji

Pii kladenti siti dodrzet vzdalenosti pro soubéh nebo kiizeni siti podle CSN 736005
Pted zakrytim provedeného dila ptizvat MOVO, a.s. ke kontrole

d) KZS MeU Vizovice, vyjadieni ze dne 21.5.2012 pod ¢.j. MUVIZ 006952/2012/Rd;

V piipad¢, Ze stavebni prace budou vyzadovat omezeni provozu na dodatecnych
komunikacich pozada zhotovitel M¢stsky ufad Vizovice, odbor dopravy a silni¢niho
hospodatstvi nejméné¢ 30 dnl pfed zahajenim stavebnich praci o stanoveni ptechodné

upravy provozu v souladu s § 77 zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisi.
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e) Archeologicky istav AV CR, Brno, v.i.i., vyjadieni ze dne 26.3.2012 pod ¢.j.: 1239/12;

= Uzemi, na kterém se stavba uskuteéni, je izemi s archeologickymi nalezy ve smyslu § 22,
odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni. Stavebnik je
proto povinen pisemn¢ ohlésit termin zahajeni zemnich praci jiz od doby piipravy stavby,
nejpozdéji vsak s predstihem 30 dnt pied zapocetim Archeologickému tstavu Akademie
véd CR, Brno, v. v. i., uzaviit pfed zahajenim vlastnich praci dohodu o podminkach
provedeni zachranného archeologického vyzkumu s organizaci opravnénou k provadéni
archeologickych vyzkumi a wumoznit této organizaci provedeni zachranného
archeologického vyzkumu na dotéeném uzemi. Uhrada nakladd zachranného
archeologického vyzkumu se fidi ustanovenim § 22, odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o
statni pamatkové péci, v platném znéni.

* Dojde-li béhem praci k odkryti archeologickych nalezii mimo zachranny archeologicky
vyzkum, je stavebnik povinen neprodlené oznamit tento nalez piisluSnému stavebnimu
ufadu a organ statni pamatkové péce a zaroven ucinit opatieni nezbytna k tomu, aby
nalezy nebyly poskozeny nebo znieny, tj. pfedev§im v misté nalezu pterusit- viz § 176
zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni.

Ucastnici fizeni na n&Z se vztahuje rozhodnuti spravniho orgénu (§ 27 odst.1 spravniho ¥adu):
JMP Net, s.r.o., ICO: 276 89 841, Plynarenska499/1, 657 02 Brno
V zastoupeni

AREKOP, s.r.0., ICO: 255 26 073, Kvitkovd 1576, 760 01 Zlin
Rozhodnuti o namitkach Gcastnikti fizeni

Némitky ani pfipominky ze strany znamych Gcastnikt fizeni nebyly ve stanovené 1htté
podany.

Odiivodnéni:

Dne 20.8.2012 podal zadatel Zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby. Uvedenym
dnem bylo zahajeno izemni fizeni.

Stavebni ufad Méstského uradu ve SluSovicich (déle jen ,,stavebni ufad*) oznamil dne
13.9.2012 zahdjeni uzemniho fizeni zndmym ucastnikim fizeni a dotéenym organim.
K projednédni Zadosti soucasné nafidil vefejné Ustni jednani na den 18.10.2012 se schiizkou
pozvanych v budové stavebnim urad¢ ve SlusSovicich, o jehoZ vysledku byl sepsan protokol.
Stavebni Gfad ozndmil zahajeni izemniho fizeni €astnikiim stanovenym dle ust. § 85 odst. 1
stavebniho zakona a dotéenym orgdniim jednotlivé, Gcastnikiim fizeni stanovenym dle ust. §
85 odst. 2 stavebniho zdkona vetejnou vyhlaskou.

Zadatel soudasné zajistil, Ze informace o jeho zaméru a o tom, Ze podal zadost o vydani
uzemniho rozhodnuti, byla bezodkladné poté, co bylo nafizeno vetfejné ustni jedndni,
vyvéSena na vetfejné pristupném misté u arealu, na némz se ma zamér uskutecnit, a to do doby
vetejného Ustniho jednani.

Stavebni ufad =zajistil vzdjemny soulad piedlozenych stanovisek dotéenych organt
vyzadovanych zvlastnimi ptedpisy, zabezpecil plnéni pozadavkl vlastnikd siti technického
vybaveni k napojeni na n¢ a tato stanoviska a pozadavky zahrnul do podminek rozhodnuti.

Stavebni ufad vyhodnotil pfi zahdjeni fizeni i v jeho prib¢hu okruh ucastnik fizeni dle
ust. § 85 stavebniho zakona, kdy podle odst. 1 jsou Gcastniky izemniho fizeni:

a) zadatel,
b) obec, na jejimz uzemi ma byt pozadovany zameér uskutenén,;
dale dle ust. § 85 odst. 2 stavebniho zdkona jsou ucastniky izemniho fizeni:
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a) vlastnik pozemku nebo stavby, na kterych ma byt pozadovany zamér uskute¢nén, neni-li
sam zadatelem, nebo ten, kdo ma jiné vécné pravo k tomuto pozemku nebo stavbé, nejde-li o
piipad uvedeny v pismenu d),

b) osoby, jejichz vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam anebo sousednim
pozemklim nebo stavbam na nich miize byt izemnim rozhodnutim pfimo dotceno

c) osoby, o kterych to stanovi zvlastni pravni predpis

d)spoleCenstvi vlastnikli jednotek podle zvlastniho pravniho predpisu. V piipadé, ze
spolecenstvi vlastnikil jednotek podle zvlaStniho pravniho piedpisu nemd pravni subjektivitu,
vlastnik, jehoz spoluvlastnicky podil na spole¢nych castech domu ¢ini vice nez jednu
polovinu.

Stavebni ufad proto v souladu s vyse uvedenym zahrnul do okruhu Gc¢astnikti tohoto fizeni
7adatele IMP Net, s.r.o., ICO: 276 89 841, Plynarenska499/1, 657 02 Brno V zastoupeni
AREKOP, s.r.0., ICO: 255 26 073, Kvitkovd 1576, 760 01 Zlin, jako Zadatele planované
rekonstrukce plynovodu.

Stavebni urad dale zahrnul do okruhu ucastniki tohoto fizeni vlastniky pozemka v k.u.
SluSovice, na které bude navrhovana stavba umisténa, a t¢émi jsou Moravia-Proinvest s.r.o.-
parc. ¢. 159/1, 159/3 a 158/25 v k.. Hrobice na Moravé, Obec Hrobice- parc. ¢. 160/1, 161,
141/1, 141/2, 546/5 v k.i. Hrobice na Moravé, Jaroslav a Zdetika Cervenkovi- parc. ¢. 551/4
v k.u. Hrobice na Moravé.

Stavebni ufad doplnil takto stanoveny okruh Uc€astnikil fizeni o osoby, jejichZ vlastnické
nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam anebo sousednim pozemkim nebo stavbam na
nich mize byt izemnim rozhodnutim pifimo dotéeno. Jedna se o bezprostfedni vlastniky
sousednich pozemkl a staveb na nich a témi jsou Dujka Zdenék, Kuzela Josef, Malikova
Jarmila, Kolatikovd Milena, Vitovskd Milena, Svoboda Tomas, Ing.Jana Krémova,
Energoinvestment s.r.o..

Stavebni ufad takto stanoveny okruh ucastniki doplnil o jednotlivé vlastniky a spravce
inZzenyrskych siti v lokalit¢ planované vystavby, kterymi jsou Moravska Vodarenska, a.s.,
JMP, a.s. Brno, E.ON CR s.r.0., Otrokovice, Telefonica O2 Czech Republic,a.s.

Stavebni ufad pritom nezjistil zadné dal$i okolnosti, které by odiivodiovaly potiebu
rozsifit takto stanoveny okruh ucastnik fizeni nad tento ramec.

Stavebni ufad toto rozhodnuti dle ust. § 92 odst. 3 stavebniho zdkona dorucuje Gcastnikiim
stanovenym dle ust. § 85 odst. 1 stavebniho zakona a dotéenym organim jednotlive,
ucastniklim fizeni stanovenym dle ust. § 85 odst. 2 stavebniho zakona vefejnou vyhlaskou.

Proto stavebni ufad obesilal Gc€astniky tak, jak je shora uvedeno, tedy kombinované
vetejnou vyhlaskou a do vlastnich rukou, resp. oznamil zahdjeni fizeni vefejnou vyhlaskou a
zadateli a obci, na jejimz tizemi ma byt pozadovany zamér uskute¢nén, doruCoval rovnéz
jednotlive.

Dokumentace pro tzemni fizeni byla vypracovdna opravnénou osobou - autorizovanym
inzenyrem pro techniku prostiedi staveb, specializace elektrotechnicka zatizeni Ing. Pavel

Langer, CKAIT — 1300686.

Stanoviska sdélili:

o Wjadreni Telefonica O, Czech Republic, a.s., vyjadreni ze dne 13.3.2012, ¢;.:

43210/12;
o Wjddreni E. ON Ceskd republika, s.ro., vyjadieni ze dne 28.3.2012 zn.: H18502-
2051209450;
o Moravska vodarenska, a.s., vyjadreni ze dne 27.3.2012 pod ¢.j.. ZL/B/2520/2012-Sa;
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o KZS MeéU Vizovice, vyjadreni ze dne 21.5.2012 pod ¢j. MUVIZ 006952/2012/Rd;
o Archeologicky vistav AV CR, Brno, v.i.i., vyjadrent ze dne 26.3.2012 pod ¢.j.: 1239/12;

e Pripominky vefejnosti nebyly uplatnény.

Vypotéadani s navrhy a ndmitkami ti¢astnikt fizeni:

e Ve stanovené lhiité neuplatnil namitky ¢i pfipominky zadny ze zndmych ucastnik fizeni.
Vyporiadani s vyjadienimi c€astnikl k podkladiim rozhodnuti:

e Utastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadfili.

Umisténi stavby je v souladu se schvalenou izemné planovaci dokumentaci. Umisténi
stavby vyhovuje obecnym pozadavkiim na vyuzivani tzemi.

Stavebni ufad v pribchu fizeni neshledal divody, které by branily povoleni umisténi
stavby.

Stavebni Ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni
pravnich ptedpist ve vyroku uvedenych.

Pouceni ucastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnii ode dne jeho oznameni k Odboru
uzemniho pldnovani a stavebniho fadu Krajského ufadu Zlinského kraje, podanim u zdejSiho
spravniho organu.

Odvoléni se podava s potfebnym poctem stejnopisii tak, aby jeden stejnopis zlstal
spravnimu organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potiebny
pocet stejnopistl, vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika.

Odvolanim 1ze napadnout vyrokovou c¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho
vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odlivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni ufad po pravni moci rozhodnuti pfedd ovéfenou dokumentaci zadateli, pripadné
obecnimu Ufadu, jehoz tzemniho obvodu se umisténi stavby tykd, neni-li sdm stavebnim
ufadem, popiipadé€ téz specidlnimu stavebnimu ufadu.

Toto Gzemni rozhodnuti plati 2 roky ode dne, kdy nabylo pravni moci, nepozbude vSak
platnosti. O ptipadné prodlouzeni této lhuty je tfeba pozadat jesté pred jejim uplynutim u
stavebniho uradu ve SluSovicich.

Elektronicky podepsal(a)
Lunga Ludék

referent stavebniho ufadu

Poplatek:

Spravni poplatek vyméteny dle polozky 18 pism. a) sazebniku zdkona ¢. 634/2004 Sb., o

spravnich poplatcich, v celkové vysi 1 000,- K¢, byl zaplacen.

Ptilohy:

- ovéfeny situacni vykres v méf. 1:500 a ovéfend kopie katastralni mapy se zakresem
1:1000
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Toto rozhodnuti bude uc¢astnikim Fizeni dle § 85 odst. 2 stavebniho zikona doruceno
veiejnou vyhliskou, a to v souladu s § 92 odst. 3 stavebniho zdkona a v souladu s § 25
odst. 1 a 2 zakona ¢. 500/2004 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi, (spravni rad), ktera
bude vyvéSena na uredni desce Méstského uradu SluSovice a Obecniho urfadu Hrobice
po dobu 15 dnui a bude zveiejnéna téz zpisobem umoziujicim dalkovy pristup.

Dnem doruceni je 16. den po vyvéSeni rozhodnuti na ufedni desce.

VyvéSeno dne: ......coeeeessnecesnnns Sejmuto dne: .....cceeeeeveeeccsnnecsnnne

razitko a podpis opravnéné osoby

Obdrzi:

Ulastnici itizeni dle § 85 odst. 1 stavebniho zdkona:(dodejkou)
JMP Net, s.r.o., Plynarenska499/1, 657 02 Brno

V zastoupeni

AREKORP, s.r.0., Kvitkova 1576, 760 01 Zlin

Ucastnici Fizeni dle § 85 odst. 2 stavebniho zdkona: (veiejnou vyhldskou):
Dujka Zdeng&k, Zopy 190, 769 01 Holesov

Kuzela Josef, Hrobice 105, 763 15 Slusovice

Malikova Jarmila, Hrbitovni 597, 763 15 SluSovice

Kolatikova Milena, Pikovnicka 140, 252 06 Davle, Sazava

Cervenka Jaroslav, Hrobice 128, 763 15 SluSovice

Cervenkova Zdetika, Hrobice 139, 763 15 SluSovice

Vitovska Milena, Ke Skalce 324, 763 16 Horni Ves- Frystak

Svoboda Tomas, Vaclavkova 364/22, 160 00 Praha-Dejvice

Ing. Jana Krémova, Opavska 984/21, 780 00 Ostrava-Poruba

Morévia- Proinvest s.r.0., Nad Vyvozem 4833, 760 05 Zlin

Obec Hrobice, Hrobice 92, 763 15 SluSovice

Energoinvestment s.r.0., Hotel- Lazné 493, 763 14 Zlin- Kostelec
Moravska Vodarenska, a.s. Tovarni 41, 772 11 Olomouc

E. ON CR s.r.o., F. A. Garstnera 2151/6, 370 49 Ceské Budgjovice
Jihomoravska plynéarenska a.s., Brno

Telefonica O2 Czech Republic,a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

Dotcené orgdany:

Me&U Vizovice, odbor Dopravy

KHS Zlinského kraje

Archeologicky ustav AV CR, Brno, v.i.i.

K vyvéseni:.

Mésto Slusovice, k vyvéseni a podani zpravy stavebnimu vuradu o datu vyvéSeni a sejmuti oznameni a
o zverejnéni zpiisobem umoznujici dalkovy pristup.

Obec Hrobice, k vyvéseni a podani zpravy stavebnimu uiadu o datu vyvésSeni a sejmuti ozndmeni a o

zverejnéni zpitsobem umoznujici dalkovy pristup.
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