MESTSKY URAD SLUSOVICE

w STAVEBNi URAD

Nam. Svobody 25, SluSovice, PSC 763 15
Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476

SluSovice dne 6. ¢ervna 2012

Spisovy znak: SU- 234/2012/Lun
Cislo jednani: 3/2012
Opravnéna ufedni osoba: Lunga Ludék

Jakub Marvan, Komenského 789, 763 12 Vizovice
Mgr. Kristyna Marvanovd, Téchlovska 1094, 763 12 Vizovice

UZEMNI ROZHODNUTI

VEREJNA VYHLASKA

Vyrokova cast:

Stavebni ufad Méstského ttadu ve SluSovicich, jako ptislusny stavebni utfad podle ust.
§ 13 odst. 1 pism. g) zakona ¢. 183/2006 Sb., o zemnim planovani a stavebnim tadu, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,,stavebni zdkon*), v izemnim fizeni posoudil podle § 84
az 90 stavebniho zakona zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby( déle jen ,, rozhodnuti
o umisténi stavby*‘), kterou dne 26.9.2011 podal
Jakub Marvan, Komenského 789, 763 12 Vizovice a Mgr. Kristyna Marvanova, Téchlovska
1094, 763 12 Vizovice
(déle jen ,,zadatel), a na zaklad¢ tohoto posouzeni:

I. Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zédkona a § 9 vyhlasky ¢.503/2006 Sb., o podrobnéjsi
uprave izemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a izemni opatieni

uzemni rozhodnuti o umisténi stavby
wdocasna oplocenka“

(déle jen ,,stavba‘) na pozemcich pare. ¢. 1632/11 v k.a. SluSovice. Uvedenym dnem bylo
zahdjeno uzemni fizeni.

Popis stavby:

Jednd se o projekt docasné oplocenky zhotovené z drevenych, kotvicich kiilu s opalenym
hrotem natluceny do zeminy v hloubce cca 0,5 m. Na zaver je natazeno pozinkované pletivo.
Obvod oplocenky bude 280 m a bude zajistovat ochranu vysadby na pozemku parc. C.
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1632/11 v k.u. Slusovice. V severovychodnim kouté pozemku parc. ¢. 1632/11 v k.u. Slusovice
bude zhotovena vjezdova a vstupni brdana ze stavajici mistni zpevnéné komunikace.

I1. Pro umisténi a projektovou pripravu stavby se stanovi tyto podminky:

1/ Stavba bude umisténa a provedena podle dokumentace oveéiené v uizemnim fizeni, ptipadné
zmény nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni stavebniho ufadu.

2/ Stavba bude umisténa na pozemcich parc. na pozemku parc. ¢. 1632/11 v k.u. SluSovice
tak, jak je zakresleno ve snimku katastralni mapy v mét. 1: 1000 a situaci v méf. 1:500, ktera
je soucasti dokumentace pro UR.

3/ Pravo uskutecnit stavbu vznika zadateli teprve pravni moci izemniho rozhodnuti.

4/ Budou dodrzeny podminky uvedené ve stanoviscich:

a) Wjadreni Jihomoravska plynarenska, a.s. Brno, vydano dne 23.01.2012, n.z.: 5000571608,
Pti planované ¢innosti na uvedeném pozemku pozadujeme dodrzet nasledujici podminky:

= Bezpecnostni pasmo VTL plynovodu DN 100 je 15 m na ob¢ strany od plynovodu

= Ochranné pasmo VTL plynovodu je 4 m na ob¢ strany od plynovodu

Uzaviené objekty (RD, chaty atd.):

= Uzaviené objekty je nutné situovat mimo bezpecnostni pasmo VTL plynovodu (15 m od
plynovodu)

Polooteviené pristiesky (chlévy) pro ovce nebo jinou zver:
= Tyto objekty Ize umistit do vzdalenosti minimalné 8 m od VTL plynovodu
Oploceni:

= Oploceni v soubéhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pasmo VTL plynovodu (4m
od plynovodu)

= Vpfipadé¢ Ze je nutné pozemek bezpodminecné oplotit, poZadujeme v misté kiiZeni
oploceni s VTL plynovodem umistit nosné sloupky oploceni min. 2 m od plynovodu

= Oploceni v misté kiizeni s VTL plynovodem v rozsahu ochranného pasma (4m na ob¢
strany od plynovodu) bude bez podezdivky

=  Oploceni bude v klasickém draténém provedeni (v rozsahu ochranného pasma VTL
plynovodu)

= Pozadujeme umoznit piistup na pozemek nasSim pracovnikim z divodu provadéni
kontroly, drzby a revizi naSeho zatizeni

Vysadba stromti a keit:

= Vysadbu stromil a kel provadét mimo ochranné pasmo VTL plynovodu (4 m od
plynovodu)

= Zatravnéni bez omezeni
Vseobecné podminky:

=  Vykopové a zemni prace v ochranném pasmu VTL plynovodu (4 m na ob¢ strany od
plynovodu) provadét zasadné rucné

= Neposkodit nadzemni ¢asti VTL plynovodu (orientacni sloupky, uzavéry atd.)

= Nesnizovat ani nezvySovat stavajici kryti VTL plynovodu
Spisovy znak: SU- 234/2012/Lun Cislo jednani: 3/2012
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V ochranném pasmu VTL plynovodu neskladovat Zadny stavebni ani jiny material

Pted zahajenim praci Vam naSe zafizeni vytyCime- zddost o vytyCeni se nachdzi na
internetovych strankach www.rwe.cz/cs/ds/3652/.

Pti realizaci stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti v ochranném
pasmu plynarenského zatizeni:

Za stavebni Cinnost se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vS§echny ¢innosti provadéné
v ochranném pasmu plyndrenského zatizeni (tzn. i bezvykopové technologie)

Stavebni ¢innost v ochranném pasmu plynéarenského zatizeni je mozné realizovat pouze
pii dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky
dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, popt. Upravy terénu provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni povazovany dle § 68 zakona ¢. 458/2000 Sb. Ve znéni pozd¢jsich
ptredpisti za ¢innost bez naseho ptedchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo
stavby (zejména trasy navrhovanych inZenyrskych siti) je nutné pozadat o nové
stanovisko k této zmeén¢.

Pred zahdjenim stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude
provedeno vytyCeni plynarenského zafizeni. VytyCeni provede pfiislusné regionalni
centrum (formulédf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11
33 35). Zadost o vytyéeni bude poddna minimalné 7 dni pfed pozadovanym vyty&enim.
Pti zadosti uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska.
Bez vytyceni a ptesného urceni uloZeni plynarenského zatfizeni nesmi byt stavebni
¢innosti zahajeny. VytyCeni plyndrenského zafizeni povazujeme za zahdjeni stavebni
¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zatfizeni. O provedeném vytyceni bude sepsan
protokol.

Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04 — tab. 8, zakon &. 458/2000 Sb. ve znéni
pozd¢jsich predpist, ptipadné dalSich pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

Pracovnici provadé¢jici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou
plynarenského zatizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

Pfi provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor
povinen ucinit takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni nebo
ovlivnéni jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi,
zemina bude téZena pouze rucné bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a
motorovych naradi.

Odkryté plynarenského zatrizeni bude v pribéhu nebo pii preruseni stavebni Cinnosti fadné
zabezpeceno proti jeho poskozeni.

V ptipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pted zahajenim
stavebni ¢innosti provedeno obnazeni plynarenského zatfizeni v misté kiizeni.

Neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zatizeni ( v¢, izolace,
signaliza¢ni vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.

Pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude
provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innost v ochranném
pasmu plynarenského zatizeni a kontrola plynarenského zatizeni. Kontrolu provede
pfislusnd provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo
Zéakaznicka linka 840 11 33 35). Zadost o kontrolu bude podana minimalné 5 dni pred
pozadovanou kontrolou. Pfi zadosti uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v
uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje 1 na plynarenska zafizeni, ktera
nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano. V piipad¢, Ze nebudou dodrzeny vySe uvedené
podminky je povinen stavebnik na zékladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce
dolozit prukaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby, nebo provést na své
naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.
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Plynarenské zatizeni bude pred zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano tézenym
piskem, zhutnéno a bude osazena vystrazna folie zluté barvy, vie v souladu s CSN EN
12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

Neprodlené po skonceni stavebni Cinnosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a
nadzemni prvky plynarenského zatizeni.

Poklopy uzéavéri a ostatnich armatur na plynarenském zatizeni v¢. hlavniho uzavéru plynu
(HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrZovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu
trvani stavebni ¢innosti.

Ptipadné zfizovani stavenisté, skladovadni materidli, stavebnich stroji apod. bude
realizovano mimo ochranné pasmo plyndrenského zatizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno
jinak).

Bude zachovana hloubka ulozeni plynarenského zatfizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno
jinak).

Pii pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi zabezpecit ptfipadny
ptejezd plynarenského zatizeni uloZenim panelil v misté ptejezdu plynarenského zatizeni.

b) Wjadreni Telefonica Czech Republic, a.s., Praha, vydano dne 18.1.2012, ¢.j.: 9900/12;

I. Obecna ustanoveni

Stavebnik nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen pii provadéni jakychkoliv ¢innosti,
zejména stavebnich nebo jinych praci, pii odstraiiovani havarii a projektovani staveb, fidit
se platnymi pravnimi piedpisy, technickymi a odbornymi normami, spravni praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy a ucinit veskerd opatfeni nezbytnd k tomu, aby
nedoslo k poskozeni nebo ohrozeni sité elektronickych komunikaci ve vlastnictvi
spolecnosti Telefonica O2 a je vyslovné srozumén s tim, ze SEK jsou soucasti vefejné
komunikacni sité, jsou zajiStovany ve vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi predpisy.
Ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho vedeni ¢ini 1,5 m po stranach krajniho
vedeni.

Pti jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba,
povinen respektovat ochranné pasmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedoslo k poskozeni
nebo zamezeni piistupu k SEK. Pfi kiizeni nebo soub&hu ¢innosti se SEK je povinen fidit
se platnymi pravnimi piedpisy, technickymi a odbornymi normami, spravni praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy. Pii jakékoliv ¢innosti ve vzdalenosti nejméné
1,5m od krajniho vedeni vyznacené trasy PVSEK je povinen nepouzivat mechanizacnich
prostfedkil a nevhodného naradi.

Pro ptipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby,
zalozené ,,Podminkami ochrany SEK spolec¢nosti Telefonica O2%, je stavebnik, nebo jim
povéfena tieti osoba, odpovédny za veskeré naklady a Skody, které spolecnosti Telefonica
02 vzniknou porusenim povinnosti.

II. Soucinnost stavebnika pii ¢innostech v blizkosti SEK.

Zapoceti Cinnosti je stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, povinen oznamit POS.
Oznameni dle pfedchozi véty je povinen ucinit elektronicky, Ci telefonicky na telefonni
Cislo shora uvedené, pficemz takové oznameni bude obsahovat ¢islo vyjadfeni, k némuz
se vztahuji tyto podminky.

Pted zapocetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéiena
tfeti osoba, povinen zajistit vyznaCeni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné
dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazateln¢ seznami vSechny osoby, které
budou anebo by mohly ¢innosti provadét.
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Stavebnik, nebo jim povéfenad tfeti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jez
bude provadét zemni prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu
PVSEK pii¢nymi sondami, a je srozumén s tim, ze mozna odchylka uloZeni stfedu trasy
PVSEK, stranova i hloubkova, ¢ini +/- 30 cm mezi skuteénym ulozenim PVSEK a
polohovymi tdaji ve vykresové dokumentaci.

Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena treti
osoba, povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky ulozeni nebo prostorového
usporadani PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen
zabezpecit proti proveéseni, poskozeni a odcizeni.

Pti zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skutec¢nosti je
stavebnik, nebo jim povétena treti osoba, povinen bez zbyte¢ného odkladu zastavit prace a
zjisténi rozporu ozndmit POS a v pierusenych pracich pokracovat teprve poté, co od POS
prokazatelné obdrzel souhlas k pokracovani v pierusenych pracich.

V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zem¢ do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je
stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen vykonavat zemni prace se zvysSenou
mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti
sloupit NVSEK je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoslo k poruseni jeji
stability, to vSe za dodrzeni platnych pravnich ptedpist, technickych a odbornych norem,
spravni praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupti.

Pfi provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK je povinen stavebnik,
nebo jim povétend tieti osoba, pred zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je
opravnén provést az poté, kdy prokazateln€ obdrzel souhlas POS.

Stavebnik, nebo jim povéfend treti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych
komor a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spolec¢nosti Telefonica O2.

Stavebnik, nebo jim povétend tieti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo piejizdet
vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to do doby, nez PVSEK radné zabezpeci proti
mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo jim povéiena treti osoba, je povinen projednat
s POS zptsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pii ptepravé vysokého nakladu nebo
mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povétena tfeti osoba, povinen
respektovat vysku NVSEK nad zemi.

Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (vcetné
ochranného pasma) jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit
rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napt. komunikaci, parkovist, vjezdi aj.).

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy
ziizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby ¢innosti na/v manipula¢nich a skladovych
plochach nemohly byt vykondvany ve vzdalenosti mensi nez 1 m od NVSEK.

Stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, je povinen obratit se na POS v pribéhu stavby,
a to ve vSech ptipadech, kdy by i nad ramec téchto ,, Podminek ochrany SEK spole¢nosti
Telefonica O2" mohlo dojit ke stfetu stavby se SEK.

Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, neni opravnén uzivat, premistovat a odstranovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK

Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, neni opravnén bez piedchoziho projednéani s
POS jakkoliv manipulovat s ptipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skfini
optickych spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami ¢i jakymkoliv jinym
zatizenim SEK. Stavebnik, nebo jim povétfena tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze
technologicka rezerva ptedstavuje n€kolik desitek metrii kabelu sto¢eného do kruhu a
ochranou optické spojky je skiini o hrané cca 1 m.
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I1I.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen kazdé poskozeni ¢i kradez SEK
ihned, nejpozdéji vSak do 24 hodin od okamziku zjiSténi takové skuteCnosti, oznamit
POS. Stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, je povinen ozndmeni ucinit na poruchové
sluzbé spolecnosti Telefonica O2, s telefonnim cislem 800 184 084, pro oblast Praha lze
uzit telefonni ¢islo 241 400 500.

Prace v objektech a odstraniovani objektii.

Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen pfed zahijenim jakykoliv praci v
objektu, kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK, prokazateln¢ kontaktovat POS a zajistit u
spolecnosti Telefénica O2 bezpeéné odpojeni SEK a bude-li to vyzadovat ochrana
stavajici SEK je stavebnik, nebo jim povérfena tieti osoba, povinen zabezpecit docasné,
pripadné trvalé pielozeni SEK.

Pfi provadéni ¢innosti v objektu je stavebnik, nebo jim povétrena tieti osoba, povinen v
souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami,(véetné¢ doporucenych),
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy, provést mino jiné
prizkum vnéjSich 1 vnitinich vedeni SEK na omitce 1 pod ni.

I'V. Soucinnost stavebnika pfi piiprave stavby.

Pokud ¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, k niZ je povoleni spravniho
organu dle zvlastniho pravniho ptedpisu, mohlo dojit k ohroZeni ¢i omezeni SEK, je
stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, povinen kontaktovat POS a ptedlozit zakresleni
SEK do prislusné dokumentace stavby. V piipad¢é, ze Cinnosti stavebnika, nebo jim
povefené tieti osoby, neni tfeba povoleni spravniho organu dle zvlastniho pravniho
ptedpisu, je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen piedlozit zakresleni trasy
SEK 1 s pfislusSnymi kétami do zjednodusené dokumentace, ze které bude zcela patrna
mira dotceni SEK.

Pti projektovani stavby, rekonstrukce ¢i pielozky vedeni a zatfizeni silovych elektrickych
siti, elektrickych trakci vlakl a tramvaji, nejpozdéji vSak pied zahdjenim spravniho fizeni
ve véci povoleni stavby, rekonstrukce ¢i prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych
siti, elektrickych trakei vlakd a tramvaji, je stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba,
povinen kontaktovat POS, pfedat dokumentaci stavby a vypocet nebezpecnych rusivych
vlivll (v€etné navrhu opatieni), ke kontrole. Stavebnik, nebo jim povétena teti osoba, eni
opravnén do doby, nez obdrzi od POS vyjadieni o spravnosti vypoctu nebezpecnych a
rusivych vlivl, jakoz 1 vyjadfeni opatieni, zah4jit Cinnost, kterd by mohla zplsobit
ohroZeni ¢i poSkozeni SEK. Zplsob uvedeny v predchozi véte je stavebnik, nebo jim
povefena treti osoba, povinen postupovat také pii projektovani stavby, rekonstrukce ¢i
prelozky produktovodu s katodovou ochranou.

Pii projektovani stavby, pii rekonstrukci, ktera se nachazi v ochranném pasmu radiovych
tras spolecnosti Telefonica O2 a piekracuje vysku 15 m nad zemskym povrchem a to
vcetné docasnych objektl zafizeni stavenisté (jefaby, konstrukce), nejpozdéji vSak pred
zahajenim spravniho fizeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim
povétena tieti osoba, povinen kontaktovat POS za ucelem projednani podminek ochrany
téchto radiovych tras. Ochranné pdsmo radiovych tras v §ifi 50m je zakresleno do
situacniho vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o $ifi 25 m po obou stranach
radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového
zatizeni.

Pokud se v z4jmovém Uzemi stavby nachdzi podzemni silnoproudé vedeni (NN)
spoleCnosti Telefonica O2 je stavebnik nebo jim povéiend tieti osoba, pred zahdjenim
spravniho fizeni ve véci povoleni spravniho orgénu k cinnosti stavebnika, nebo jim
povetené tieti osoby, nejpozdeji vSak pred zahdjenim stavby kontaktovat POS.
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Pokud by budované stavby (produktovody, energovody) svymi ochrannymi pasmy
zasahovaly do prostoru stavajicich tras a zafizeni SEK, ¢i do jejich ochrannych pasem, je
stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba, povinen realizovat takova opatfeni, aby mohla
byt provadéna udrzba a opravy SEK, a to i za pouziti otevieného plamene a podobnych
technologii.

V. Pifelozeni SEK.

VL

V piipad¢ nutnosti prelozeni SEK nese stavebnik, ktery vyvolal prekladku nadzemniho
nebo podzemniho vedeni SEK, naklady nezbytné upravy dotéené¢ho tiseku SEK, a to na
urovni stavajiciho technického fesent.

Stavebnik nebo jim povétena tieti osoba, je povinen bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy
zjisti pottebu prelozeni SEK, nejpozdéji vSak pred pocatkem zpracovani projektu stavby,
kterd vyvolala nutnost ptelozeni SEK, kontaktovat POS za tuc¢elem projednéni podminek
pielozeni SEK.

Stavebnik nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen uzaviit se spole¢nosti Telefonica
02 ,,Smlouvu o provedeni vynucené piekladky SEK."

K{#iZeni a soubéh se SEK

Stavebnik nebo jim povétena tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v ptipadé, kdy
hodla umistit stavbu sjezdu ¢i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu ¢i vjezdu umistit tak, aby
metalické kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi jak 0,6 m a optické nebyly
umistény v hloubce mensi jak 1 m. V opacném ptipadé je stavebnik, nebo jim povérena
tfeti osoba, povinen kontaktovat POS.

Stavebnik nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen v mistech kiizeni technické
infrastruktury se SEK ukladat ostatni sit¢ technické infrastruktury tak, aby tyto byly
umistény vyhradné pod SEK, pficemz SEK je povinen ulozit do chrani¢ky s piesahem
minimélné 1 m na kazdou stranu od bodu kitizeni. Chranicku je povinen utésnit a zamezit
vnikani necistot.

Stavebnik nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen v mistech kiizeni PVSEK s
podzemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. uklddat PVSEK
zakonnymi piedpisy v stanovené hloubce a chranit PVSEK chranickami s pfesahem
minimaln¢ 0,5m nad kazdou stranu od hrany kiizeni. Chrani¢ku je povinen utésnit a
zamezit vnikdni necistot.

Stavebnik nebo jim povéfena treti osoba, je povinen zéklady (stavby, opémné zdi,
podezdivky apod.) umistit tak, aby dodrzel minimalni vodorovny odstup 1,5 m od
krajniho vedeni PVSEK.

Stavebnik nebo jim povétena tieti osoba, neni opravnén trasy PVSEK zabetonovat.

Stavebnik nebo jim povéfend tieti osoba, je pii kiizeni a soub&hu stavby nebo siti
technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- v ptipadech, kdy planované stavby nebo trasy technické infrastruktury budou mistény v
blizkosti kabelovodu ve vzdalenosti menSi nez 2 m nebo pii kiizeni kabelovodu ve
vzdalenosti mensi nez 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, predlozit POS a nasledné s
POS projednat zakresleni v pii¢nych fezech.

- do pfi¢ného fezu zakreslit také profil kabelové komory v ptipadé€, kdy jsou sité technické
infrastruktury ¢i stavby umistény v blizkosti kabel. komory ve vzdalenosti kratsi nez 2 m,
- neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném smeéru sité¢ technické infrastruktury,
- predlozit POS vypracovany odborny staticky posudek vcetn¢ navrhu ochrany télesa
kabelovodu  pod  stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou  plochou,
-nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani do¢asn¢,
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- projednat, nejpozdéji ve fazi projektové piipravy, s POS jakékoliv vykopové préce, které by
mohly byt vedeny v trovni ¢i pod urovni kabelovodu nebo kabelové komory,
-projednat s POS veskeré ptipady, kdy jsou trajektorie podvrtil a protlakli ve vzdalenosti blizsi
nez 1,5 m od kabelovodu.

Utastnici tizeni na n&Z se vztahuje rozhodnuti spravniho organu (§ 27 odst.1 spravniho fadu):
Jakub Marvan, Komenského 789, 763 12 Vizovice
Mgr. Kristyna Marvanova, Téchlovska 1094, 763 12 Vizovice

Rozhodnuti o ndmitkach tcastnikt fizeni
Namitky ani pfipominky ze strany znadmych ucastnikl fizeni nebyly ve stanovené lhtite
podany.

Oduvodnéni:
Dne 14.3.2012 podal zadatel zddost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby. Uvedenym
dnem bylo zahéjeno uzemni fizeni.

Stavebni ufad Méstského ufadu ve Slusovicich (dale jen ,,stavebni tfad) ozndmil dne
11.4.2012 zahdjeni uzemniho fizeni znamym tucCastnikim fizeni a dotCenym organim.
K projednani zadosti soucasné natidil vefejné Ustni jednani na den 15.5.2012 se schiizkou
pozvanych v budové stavebnim urad¢ ve Slusovicich, o jehoz vysledku byl sepsan protokol.
Stavebni Gfad ozndmil zahajeni izemniho fizeni ucastnikiim stanovenym dle ust. § 85 odst. 1
stavebniho zadkona a dotéenym organiim jednotlivé, ucastnikiim fizeni stanovenym dle ust. §
85 odst. 2 stavebniho zakona vetejnou vyhlaskou.

Zadatel soucasné zajistil, Ze informace o jeho zdméru a o tom, Ze podal zadost o vydani
uzemniho rozhodnuti, byla bezodkladné poté, co bylo nafizeno vetejné Ustni jednani,
vyvéSena na vefejné pristupném misté u aredlu, na némz se ma zadmér uskutecénit, a to do doby
vetejného Ustniho jednéni.

Stavebni ufad zajistil vzajemny soulad ptedlozenych stanovisek dotéenych organi
vyzadovanych zvlaStnimi ptedpisy, zabezpecil plnéni pozadavkl vlastnikid siti technického
vybaveni k napojeni na n¢ a tato stanoviska a pozadavky zahrnul do podminek rozhodnuti.

Stavebni Gfad vyhodnotil pfi zahajeni fizeni 1 v jeho pribéhu okruh ucastniki fizeni dle
ust. § 85 stavebniho zakona, kdy podle odst. 1 jsou ucastniky izemniho tizeni:

a) zadatel,

b) obec, na jejimz izemi ma byt pozadovany zadmér uskute¢nén;

dale dle ust. § 85 odst. 2 stavebniho zakona jsou ucastniky izemniho fizeni:

a) vlastnik pozemku nebo stavby, na kterych ma byt pozadovany zamér uskuteénén, neni-li
sdm zadatelem, nebo ten, kdo ma jiné vécné pravo k tomuto pozemku nebo stavbe, nejde-li o
ptipad uvedeny v pismenu d),

b) osoby, jejichz vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbdm anebo sousednim
pozemkiim nebo stavbam na nich miize byt izemnim rozhodnutim pfimo dotceno

c) osoby, o kterych to stanovi zvlastni pravni ptredpis

d)spolecenstvi vlastnikli jednotek podle zvlastniho pravniho predpisu. V piipadé, ze
spole€enstvi vlastnikli jednotek podle zvlastniho pravniho predpisu nemé pravni subjektivitu,
vlastnik, jehoz spoluvlastnicky podil na spole¢nych c¢astech domu ¢ini vice nez jednu
polovinu.

Stavebni ufad proto v souladu s vySe uvedenym zahrnul do okruhu ucastniki tohoto
tfizeni Zadatele Jakub Marvan, Komenského 789, 763 12 Vizovice a Mgr. Kristyna
Marvanova, Téchlovska 1094, 763 12 Vizovice jako vlastnici pozemku parc. ¢. 1632/11 v k.u.
Slusovice.
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Stavebni tfad doplnil takto stanoveny okruh €astnik fizeni o osoby, jejichz vlastnické
nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam anebo sousednim pozemkliim nebo stavbam na
nich mize byt uzemnim rozhodnutim pfimo dotceno. Jednd se o bezprostiedni vlastniky
sousednich pozemki a staveb na nich a tim jsou Mésto SluSovice jako vlastnik parc. ¢. 848/2
v k.. SluSovice a parc. €. 269/2 v k.. Rakova, Obec Zadvetice- Rakova jako vlastnik parc. €.
23/1 v k.. Rakova, Jaskovd Bohumila jako vlastnika parc. ¢. 1632/10 v k.. SluSovice,
Eduard a Marie Lo$akovi jako vlastnici pozemku parc. €. 1632/1 v k.u. Slusovice.

Stavebni utad takto stanoveny okruh ucastnikii doplnil o jednotlivé vlastniky a spravce
inzenyrskych siti v lokalité planované vystavby, kterymi jsou JMP, a.s. Brno, E.ON CR s.r.0.,
Otrokovice.

Stavebni ufad pfitom nezjistil zadné dalsi okolnosti, které by odivodnovaly potifebu
rozsifit takto stanoveny okruh ucastnikl fizeni nad tento ramec.

Stavebni ufad toto rozhodnuti dle ust. § 92 odst. 3 stavebniho zdkona dorucuje ucastnikiim
stanovenym dle ust. § 85 odst. 1 stavebniho zakona a dotéenym orgdnim jednotlive,
ucastnikiim fizeni stanovenym dle ust. § 85 odst. 2 stavebniho zdkona vefejnou vyhlaskou.

Proto stavebni ufad obesilal c¢astniky tak, jak je shora uvedeno, tedy kombinované
vetfejnou vyhlaskou a do vlastnich rukou, resp. ozndmil zahdjeni fizeni vefejnou vyhlaSkou a
zadateli a obci, na jejimz uzemi ma byt pozadovany zamér uskutecnén, dorucoval rovnéz
jednotlive.

Stanoviska sdélili:

o Wjadreni Jihomoravskda plynarenskd, a.s. Brno, vydano dne 23.01.2012, n.z.:
5000571608,

o Wjadreni Telefonica Czech Republic, a.s., Praha, vydano dne 18.1.2012, (j.:
9900/12;

Vyhodnoceni pfipominek vetejnosti:
» Pfipominky vefejnosti nebyly uplatnény.

Vypotradani s navrhy a ndmitkami ucastnika fizeni:

* Ve stanovené lhiité neuplatnil namitky ¢i pfipominky zadny ze zndmych ucastnikt fizeni.

Vyporadani s vyjadienimi Gcastnikli k podkladiim rozhodnuti:

« Ucastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadtili.

Umisténi stavby je v souladu se schvalenou izemné planovaci dokumentaci. Umisténi
stavby vyhovuje obecnym pozadavkiim na vyuzivani Gizemi.
Stavebni ufad v prubehu fizeni neshledal divody, které by branily povoleni umisténi
stavby.
Stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni
pravnich ptedpist ve vyroku uvedenych.

Pouceni ucastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dni ode dne jeho oznameni k Odboru
uzemniho pldnovani a stavebniho fadu Krajského uradu Zlinského kraje, podanim u zdejsiho
spravniho organu.
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Odvolani se podavéa s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis ziistal
spravnimu organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potiebny
pocet stejnopist, vyhotovi je spravni organ na naklady tcastnika.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho
vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni ufad po pravni moci rozhodnuti preda oveéfenou dokumentaci zadateli, ptipadné
obecnimu tufadu, jehoz uzemniho obvodu se umisténi stavby tyka, neni-li sdm stavebnim
uradem, poptipadé téz specialnimu stavebnimu tiadu.

Toto izemni rozhodnuti plati 2 roky ode dne, kdy nabylo pravni moci, nepozbude vSak
platnosti. O piipadné prodlouzeni této lhity je tieba pozadat jest¢ pred jejim uplynutim u
stavebniho tfadu ve SluSovicich.

Lunga Ludék

referent stavebniho ufadu

Poplatek:

Spravni poplatek vyméteny dle polozky 18 pism. a) sazebniku zdkona ¢. 634/2004 Sb., o
spravnich poplatcich, v celkové vysi 1 000,- K¢, byl zaplacen.

Ptilohy:

- ovéfeny situacéni vykres v métf. 1: 500 a ovéfena kopie katastralni mapy se zakresem
1:1000

Toto rozhodnuti bude ucastnikiim Fizeni dle § 85 odst. 2 stavebniho zikona doruceno
vefejnou vyhlaSkou, a to v souladu s § 92 odst. 3 stavebniho zikona a v souladu s § 25
odst. 1 a 2 zakona ¢. 500/2004 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, (spravni Fad), ktera
bude vyvéSena na uredni desce Méstského uradu SluSovice a Obecniho ufadu Hvozdna
po dobu 15 dnii a bude zveiejnéna téZ zplisobem umoziujicim dalkovy pristup.

Dnem dorudeni je 16. den po vyvéSeni rozhodnuti na uredni desce.

razitko a podpis opravnéné osoby
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Obdrii:

Ulastnici Fizeni dle § 85 odst. 1 stavebniho zdkona (dodejkou):
Jakub Marvan, Komenského 789, 763 12 Vizovice

Mgr. Kristyna Marvanova, Téchlovska 1094, 763 12 Vizovice
Mésto Slusovice

Ulastnici i'izeni dle § 85 odst. 2 stavebniho zdkona (vefejnou vyhldskou):
Eduard Losak, Rakova 78, 763 12 Zadvetice- Rakova

Marie LoSakova, Rakova 78, 763 12 Zadverice- Rakova

Bohumila Jaskova, Druzstevni 14, 763 15 Slusovice

Meésto Slusovice, nam. Svobody 25, 763 15 Slusovice

Obec Zadvertice- Rakova, P. Vizovice, 763 12 Zadvefice- Rakova
Jihomoravska plynarenska a.s., Brno

Telefonica O2 Czech Republic,a.s., Bartosova 4393, 760 01 Zlin

Dotcené orgdany:

Me&U Vizovice, odbor ZP

Kvyvéseni:
Meésto Slusovice, k vyvéseni a podani zpravy stavebnimu uiadu o datu vyvéseni a sejmuti ozndment
a o zverejnéni zpiisobem umoznujici dalkovy pristup.
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