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Stani cisterny na komunikaci

ICisterna nebude stat v neprehledném useku!

zpracoval: David Zak DOPRAVNI ZNACENI
TyrSova 294 76302 Zlin 4
ICO : 75370913 tel : 602/716975
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Schéma C/1

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym

dopravnim zatizenim.

podélna uzévéra oboustrannymi
smérovacimi deskami odstup max.

20m

1) opakovéni v pfipadé podéiné
uzavery del§i nez 300 m po

300m-500m

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znacka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/3

Standardni pracovni misto.
Prace v jizdnim pruhu. Dva
pomocné jizdni pruhy.

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

oddéleni protismérnych jizdnich
pruhl podle intenzity provozu
zvyraziujicimi  deskami,
dopravnimi knofliky (odstup 0,5 -
1 m)félii nebobarvou

podélna uzavéra oboustrannymi

smérovacimi deskami
odstupmax.20m

pricna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazde
smeérovaci desce

1) opakovéni v pfipadé podéiné
uzavéry delsi nez 300 m po
300m-500m -

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znadéka umisténa  na

_ fluorescencnim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma C/5 7

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Rizeni provozu
svételnymi signaly.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znagéka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pricna ¢ara souvisla ze Zluté nebo
oranzové folie, dopravnich
knoflik(i nebo barvy doporugena

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

B20a podéina uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 20m

B21a
e
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°9og | G4 Pricna uzavera zabranou

1" 2 0| minimainé 3 vystrazna svétia

typu1
S |' pFicna &4ra souvisla ze Zluté nebo

Y5 cca 15 oranzové félie,dopravnich knoflikd

nebo barvy doporugena

B20a
.___ 100 | 1)opakovani v pfipadé podéiné
uzavéry delsi nez 300 m po
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Schéma C/7

Standardni pracovni misto.

‘Vozovka s vice jizdnimi pruhy v

jednom smeéru jizdy. Prace na
vnéjsim jizdnim pruhu.

B26
— 20
prina uzavéra jednostrannymi
0| smérovacimideskami
vymezeni jizdniho pruhu
dopravnimi knofliky (odstup 0,5 -
im), folii nebo barvou
doporugeno
B20a
podélna uzavéra jednostranny-mi
smérovacimi deskami
odstupmax.20m
B21a
a ; pficna uzavéra jednostrannymi
e a : smérovacimi deskami
I N~ a vystraznasvétlatypu1na
e o| kaZdésmérovacidesce
| B20a .
— 100
| I\ IP18b| 1) opakovani v pfipadé podéiné
AN uzaveéry delsi nez 300 m po
—200 300m-500m
| B20a
| — 300
B2ta | wvystrazné svétlo typu 1 nebo
l —400| znacka umisténa na
- fluorescenénim podkladu,
ﬁ ﬁ e A15 v protisméru shodné
| Bt :
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Schéma B/1

. Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim.

0g 802 —

pfiéna uzavéra jedno-strannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pricné 06-1m

/74

AW AW

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10 m

5,0 m)
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pFiéna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

odstup podélné 1-2m

1 wrw W

- pFicné 06-1m

2 vystrazna svétla typu 1 na kazde
smérovaci desce

1)
uZiti depravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéznych parkovacich
AtE pruhu, chodniki a/nebo
stezek pro cyklisty podle
cca 50 schématB/16az B/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/2

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim. ZuZeni
vozovky na jeden jizdni pruh.

pfiéna uzavéra zabranou
minimalné3vystraznasvétlatypul

_podélna uzavéra obou-strannymi

smérovacimideskami
odstup max.10m

podélna uzavéra zabradlim na
stranéchodniku/stezkyprocyklisty

pficna uzavéra zabranou
minimalné3vystraznasvétlatypu1

1) maze byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz kap.
6.1.2.)

2) uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pFipadé
soubézZnych parkovacich
pruht, chod-nika a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schématB/16aZ B/20

»

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/3

Standardni pracovni misto
Zuzenijizdniho pruhu.

_podéina uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

pfiéna uzavéra jedno-strannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficné  0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazde
smérovaci desce

1) uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pripadé
soubéZnych parkovacich
pruhtl, chodnik( a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/17
azB/20

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténana
fluorescenénim zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/4

Standardni pracovni misto.
Prace v jizdnim pruhu. Dva
pomocné jizdni pruhy.

pficnd uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficné 0,6-1m

podélna uzévéra oboustrannymi
smérovacimi deskami.
odstup max. 10m.

oddéleni protismérnych jizdnich
pruhtt podle intenzity provozu
vodici sténou, vodicim prahem,
vodici deskou, zvyrazhujici
deskou, fadou dopravnich knoflikl
(odstup 0,3 - 1,0 m), folii nebo
barvou

pricna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podéiné 1-2m

pficné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdeé
smérovaci desce

1) uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéznych parkovacich
pruhtl, chodnikil a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
az B/20

.vystrazné svétlo typu. 1

nebo znadka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/5.1

Standardni pracovni misto.
Zazeni vozovky na jeden jizdni
pruh.

vystrazné svétlotypu 1

nebo znac¢ka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pritna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu1

podélna uzavera oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

- pficna uzévéra jednostrannymi
. smérovacimi deskami

odstup podélné 1-2m

pficné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdeé
smérovaci desce

1)maze byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz
kap.6.1.2.)

2)uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubézZnych parkovacich
pruht, chodnik( a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
azB/20

vzdé%enosti v mefrech
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Schéma B/5.2

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V pripadé& dapravy
prednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znatka umisténa na
fluorescencnim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pficna uzavérazabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

podéina uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

pfitna uzévéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podéiné 1-2m

pficné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1Ymaze byt ve vyjimeénych

pfipadech mensi (viz kap.
6.1.2)

2)uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubé&znych parkovacich
pruhti, chodnik(r a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
az B/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/6

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Rizeni provozu svéteinym
signalizaénim zafizenim.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténana
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfitna éara souvisla z oranzove
folie, dopravnich knoflik nebo
barvy doporucena

pricna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

pficna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

pficna ¢ara souvisla z oranZové
folie, znackovacich knoflikd nebo
barvy doporucena

1)muZe byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz kap.
6.1.2.)

2)uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéZnych parkovacich pruhi,
chodnikl a/nebo stezek pro
cyklisty podle schémat B/16 az
B/20

vzdalenaosti v metrech
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Schéma B/7

Standardni pracovni misto
uprostied vozovky.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozelenem
podkladu, v protisméru shodné

pfiné uzavéry jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podéiné 1-2m

piicné  0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazde
smérovaci desce

podélné uzavéry jednostrannymi
smérovacimi deskami

~ odstupmax.10m

1ymaze byt ve vyjimecnych
pfipadech mensi (viz kap.
6.1.2)

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/9

Standardni pracovni misto.
Vozovka s vice jizdnimi pruhy v
jednom sméru jizdy. Prace na
vnéjsim jizdnim pruhu.

pFi¢na uzavéra zabranou

vymezeni jizdniho pruhu
dopravnimi knofliky (odstup 0.3 -
1,0 m), folii nebo barvou
doporuceno

podélnd uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax.10m

pficna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficng  0,6-1m

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

+

1) v pfipadé smérové rozdelene
komunikace umistit po obou
stranach jizdniho pasu

2) uziti dopravnich znaCek a
dopravnich zafizeni v
pfipadé soubézZnych
parkovacich pruhti, chodnikd
a/nebo stezek pro cyklisty

. podle schématB/16aZB/20

vystrazné svétlotypu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescencnim Zlutozeleném
podkladu

vzdalenosti v metrech
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| Schéma B/10
@ . " Standardni pracovni misto.

Vozovka s vice jizdnimi pruhy v

] [ jednom sméru jizdy. Prace na
vnéjsim jizdnim pruhu. Zazeni

jizdniho pruhu v protisméru.
08-09- ! l
QSV“;;;;;’
I A I i vystrazné svétlo typu 1
' nebo znadka umisténa na

fluorescenénim Zlutozelenem
podkladu, v protisméru shodné

00L-08-

SV

<4

(2

0 _0
pfiéna uzavéra smeérovacimi
deskami
vymezeni jizdniho pruhu
dopravnimi knofliky (odstup 0,3 -
1,0 m), folii nebo barvou
doporuceno
podélné uzavéry jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax.10m
pfiéna uzéavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficné  0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazde
smérovaci desce
0

1) maze byt ve vyjimecnych
. pripadech men$i (viz kap.
l l 6.1.2.)

2) v pfipadé smérove rozdélené
komunikace umistit po obou

| iP18b
I I _ 70-100 stranach jizdniho pasu

2)

l ﬁ l ﬁ} A—::O-‘ISO

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/11

Standardni pracovni misto.
Vozovka s vice jizdnimi pruhy v
jednom sméru jizdy. Prace na
vnitfnich jizdnich pruzich.

pfiéna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné , 1-2m

pficné  0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

podélné uzavéry jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10m

vymezeni jizdnich pruht
dopravnimi knofliky (odstup 0,3 -
1,0 m), félii nebo barvou
doparuceno

pfiéna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficng  0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1) v pfipadé smérové rozdélené
komunikace umistit po obou
stranéch jizdniho pasu

vystrazné svétlotypu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/12

Standardni pracovni misto.
Vozovka s vice jizdnimi pruhy v
jednom sméru jizdy. Pomocny
jizdni pruh v protisméru.

pfiiné uzavery jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélngé 1-2m

pficné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na
smérovacich deskach dle
schematu

podélné uzaveéry jednostrannymi
smérovacimi deskami, odstup
max. 10m

oddéleni protismérnych jizdnich
pruhii  podle intenzity provozu
vodici sténou, vodicim prahem,
vodici deskou, zvyrazhujici
deskou, fadou dopravnich knoflikd
(odstup 0,3 m - 1,0 m), folii nebo
barvou

1) v pfipadé smérové rozdélené
komunikace umistit po obou
stranach jizdniho pasu

2)uziti dopravnich znacek a

dopravnich zafizeni v pfipadé
soubézinych parkovacich
pruhd, chodnika a/nebo
stezek pro cyklisty podfe
schémat B/16azB/20

vystrazné svétlotypu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozelenem
podkladu, v protisméru shodné

vzdélenosti v metrech
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Schéma B/13

Standardni pracovni misto.
Vozovka se tremi jizdnimi pruhy.
Prace na jizdnim pruhu. Dva

. our

pomocné jizdni pruhy.

vymezeni jizdniho pruhu
dopravnimi knofliky (odstup 0,3 -
1,0 m), félii nebo barvou
doporuceno

pficné uzaveéry jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficn@ 06-1m
vystrazna svétla typu 1 na
smérovacich deskach dle
schematu

podélné uzaveéry

1) na strané pracovniho mista
jednostrannymi smeérovacimi
deskamiodstup max. 10m

2) mezi. protismérnymi jizdnimi
pruhy oboustrannymi sméro-
vacimideskami

odstup max.10m

1)uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéznych parkovacich
pruhd, chodniki a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schémat B/16 az B/20

vystraZné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozelenem
podkladu, v protisméru shodné

vzdalenosti v metrech
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