MESTSKY URAD SLUSOVICE

STAVEBNi URAD
N&m. Svobody 25, SluSovice, PSC 763 15
Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476

SluSovice, dne 4. kina 2012

Spisovy znak: SU-259/12/Hyn
Cislo jednani: 3/2012
Opravréna Gedni osoba: Hyficova lvana

Martin Sovjak, Trnava 300, 763 18 Trnava u Zlina

UZEMNI ROZHODNUTI
VEREJNA VYHLASKA

Vyrokova ¢ast:

Stavebniiad Mestského tadu ve SluSovicich, jakoriglusny stavebnirad podle ust.
§ 13 odst. 1 pism. g) zakora 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavelii, ve
zreéni pozajSich pedpidi (dale jen ,stavebni zakon"), v Gzemniimeni posoudil podle § 84
az 90 stavebniho zakona zadost o vydani rozhodnutiisténi stavby( dale jen ,, rozhodnuti
0 umiséni stavby”), kterou dne19.3.2012odal

Martin Sovjak, nar. 30.8. 1976, bytem Trnava 30063718 Trnava u Zlina(dale jen
.zadatel"), a na zakladtohoto posouzeni:

I.Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zakona a § 9 vyhlé3y3/2006 Sb., o podrofsi
Uprav Uzemnihdizeni, véejnopravni smlouvy a Uzemni ofeti

Uzemni rozhodnuti o umiséni stavby
,,2zasfesSené stani pro auto, hospodtaky objekt a ¢ast oploceni pozemku*

u novostavby rodinného domu (déle jen ,,stavbaPamemkuyparc¢.1125/14— trvale travni
porostv k.0.Trnava u Zlina

Stavba obsahuje

- garazové stani pro dva automobilycetné zpev@né plochy — je navrZzeno jako
jednopodlazni, kryty ssteSek zaseSenou sedlovou r/schou. Objekt je navrzen v
technologii dewné \etre steSni konstrukce osazeny naci@ zidce Krytina - taska
betonova. Objekt je navrzen obdélnikového tvary. malorysnych rozeri 4,90 m x 5,0
m. Max. vySka tebene sechy + 3,70 m od aro¢n #0,00 -zamkova dlazba. Podlahu
gar&ového stani ketre zpevigné plochy vjezdu bude tbzamkova dlazbacetre vjezdu k
povolenému sjezdu na Fegnou komunikaci. Objekt bude urdistu jihozapadni fasady
rodinného domu ve vzdalenosti cca 3,5 m a cca @@ severozapadni hranice pozemku
parcc. 1125/14 v k.a. Trnava u Zlina.
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-hospodidsky objekt —ocelova konstrukce oplasia certisem detre omitky osazena na
betonovych zakladovych patkachiesha sedlova, okono plastové #veplechové. Max.
zastavna plocha objektu 16 m2. Max. vySka objektu + 3rb&d + 0,00 podlahy. Objekt bude
umiseén ve vzdalenosti cca 4,0 m od severovychodni hegmzemku a ve vzdalenosti cca
3,0m od severozapadni hranice pozemku patd.25/14 v k.U. Trnava u Zlina.

-¢aste’né oploceni pozemku -eploceni jihozapadni hranice pozemku je navrzeno z
betonovych tvarnicdo vySky 200 mm nad terénem e jpidk dewnna vypk osazena na
ocelovych sloupcich. Celkova vyska oploceni ccan,8/ oploceni je navrzena vjezdova
brana a vstupni branka.

[l. Pro umisténi a projektovou ptipravu stavby se stanovi tyto podminky:

1.Stavba bude umista a provedena podle dokumentacérené v Uzemniniizeni, gipadné
zmeny nesmi byt provedeny be#eglchoziho povoleni stavebnihiadu.

2.Stavba bude umista na pozemku patcl125/14 — trvale travni porost v k.U. Trnava u
Zlina., tak, jak je zakresleno ve snimku katastralapy v ngr.1:2880 a situaci v ui.1:250,
kterd je sotasti dokumentace pro UR.

3.Pravo uskuténit stavbu vznika Zadateli teprve pravni moci Gzégmamozhodnuti.
4 Budou dodrZzeny podminky uvedené ve stanoviscich:

a)Vyjadeni Telefonica 02 Czech Republic, a.s., vydano hme Zne 28.7.2011¢..:
115143/11.

- |. Obecna ustanoveni

- Stavebnik nebo jim peéiena teti osoba, je povinen fip provadni jakychkoliv
cinnosti,zejména stavebnich nebo jinych précigustraiovani havarii a projektovani
stavehiidit se platnymi pravnimitpdpisy, technickymi a odbornymi normami, spravni
praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi pogtaptinit veSkera opdieni nezbytna k
tomu, aby nedoSlo k poSkozeni nebo ohrozeni slektronickych komunikaci ve
vlastnictvi spolénosti Telef'énica O2 a je vyslo¥rsrozungn s tim, Ze SEK jsou soasti
verejné komunikani sit, jsou zajifovany ve véejném zajmu a jsou chrémy pravnimi
predpisy. Ochranné pasmo podzemniho komumikeo vedenicini 1,5 m po stranach
krajniho vedeni.

- Pxi jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, neimo powiena teti osoba,
povinen respektovat ochranné pasmo PVSEK a NVSKK ahy nedoslo k poSkozeni
nebo zamezenitfstupu k SEK. R kiizeni nebo souiu ¢innosti se SEK je povineiidit
se platnymi pravnimiiedpisy, technickymi a odbornymi normami, spravixpr oboru
stavebnictvi a technologickymi postupii.Fakékoliv ¢innosti ve vzdalenosti nejmén
1,5m od krajniho vedeni vyz&ené trasy PVSEK je povinen nepouZivat mechénizh
prostedki a nevhodného tiadi.

- Pro gipad porusSeni kterékoliv z povinnosti stavebnilkehanjim po¥iené teti osoby,
zaloZzené ,, Podminkami ochrany SEK spiotesti Telefonica O2, je stavebnik, nebo jim
powiena teti osoba, odpa@dny za vesSkeré naklady a Skody, které spraleti Telefonica
02 vzniknou porusenim povinnosti.

- Il. Sowinnost stavebnikaipéinnostech v blizkosti SEK.

- Zapaeti ¢innosti je stavebnik, nebo jim p#ena teti osoba, povinen oznamit POS.
Oznémeni dle i@gdchozi ¥ty je povinen dinit elektronicky,¢i telefonicky na telefonni
¢islo shora uvedenéfipemz takové oznameni bude obsahaysio vyjadeni, k itmuz
se vztahuji tyto podminky.
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Pred zapoetim zemnich pradii jakékoliv jiné ¢innosti je stavebnik, nebo jim pidena
treti osoba, povinen zajistit vyzteni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné
dokumentace. S vyztanou trasou PVSEK prokazat&lseznami vSechny osoby, které
budou a nebo by pohlmnosti provadit.

Stavebnik, nebo jim peéiena teti osoba, je povinen upozornit jakoukoliett osobu, jez
bude prova&t zemni prace,aby zjistila nebo &Na stranovou a hloubkovou polohu
PVSEK gi¢nymi sondami, a je srozum s tim, Ze mozné odchylka uloZeriesiu trasy
PVSEK, stranova i hloubkov&ini +/- 30 cm mezi skut@ym uloZzenim PVSEK a
polohovymi Gdaji ve vykresové dokumentaci.

Pri provadni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnikbagim powiena teti
osoba, povinen postupovat tak, aby nedoslo kéngrmloubky uloZzeni nebo prostorového
uspadadani PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jowfena teti osoba, povinen
zabezpéit proti prowseni, poSkozeni a odcizeni.

Pri zjiSteni jakéhokoliv rozporu mezi Gdaji v projektové dokentaci a skutmosti je
stavebnik, nebo jim péiena teti osoba, povinen bez zb§teho odkladu zastavit prace a
zjisteni rozporu oznamit POS a wguuSenych pracich pokmavat teprve poté, co od POS
prokazateld obdrzel souhlas k pokfavani v greruSenych pracich.

V mistech,kde PVSEK vystupuje ze zemo budovy, rozvagte, na sloup apod. je
stavebnik, nebo jim peétena teti osoba, povinen vykonavat zemni prace se zvySeno
mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti nABEK.Vykopové prace v blizkosti
sloupt NVSEK je povinen provad v takové vzdalenosti, aby nedoSlo k poruSeni jeji
stability, to vSe za dodrZeni platnych pravni¢ldpigi, technickych a odbornych norem,
spravni praxi v oboru stavebnictvi a technologitkgostuf.

Pri provadni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEKpgvinen stavebnik,
nebo jim po¥iena teti osoba, fed zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Z&hoz je
opravren provést az poté, kdy prokazatebbdrzel souhlas POS.

Stavebnik, nebo jim péiend teti osoba, neni opréd&m manipulovat s kryty kabelovych
komor a vstupovat do kabelovych komor bez soutdgslgnosti Telefonica O2.

Stavebnik, nebo jim peétena teti osoba, neni opraym trasu PVSEK mimo iejizdst
vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to do doby, PESEK rada zabezpé& proti
mechnickému poskozeni. Stavebnik, nebo jiméfEna teti osoba, je povinen projednat s
POS zjisob mechanické ochrany trasy PVSEKi prepra¥ vysokého nakladu nebo
mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, neboppmrena teti osoba, povinen
respektovat vySku NVSEK nad zemi.

Stavebnik, nebo jim peéiena teti osoba, neni opraim na trase PVSEK {etns
ochranného pasma) jakkolivémt niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty arinin
rozsah a konstrukci zpesmych ploch( nap komunikaci, parkovi§ viezd aj.).

Stavebnik, nebo jim pé&iena teti osoba, je povinen manipaid a skladové plochy
zfizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, atipnosti na/v maniputaich a skladovych
plochach nemohly byt vykonavany ve vzdalenosti meez 1 m od NVSEK.

Stavebnik, nebo jim pe&iend teti osoba, je povinen obratit se na POSibgtu stavby,
a to ve vSechfjpadech, kdy by i nad rame&chto ,, Podminek ochrany SEK splesti
Telefonica O2" mohlo dojit keigttu stavby se SEK.

Stavebnik, nebo jim peétena teti osoba, neni opragm uzivat, pemig’ovat a odstrgovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK
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- Stavebnik, nebo jim pé&iena teti osoba, neni oprasm bez pedchoziho projednani s
POS jakkoliv manipulovat sifpadré odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannouisk
optickych spojek, optickymi spojkami,technologickynezervamici jakymkoliv jinym
zartizenim SEK. Stavebnik, nebo jim goena teti osoba, jevyslovnsrozungn s tim, ze
technologickd rezervar@dstavuje &kolik desitek metr kabelu stéeného do kruhu a
ochranou optické spojky je 8k o hrarg cca 1 m.

- Stavebnik, nebo jim peéiena teti osoba, je povinen kazdé poSkozé&nkradez SEK
ihned, nejpozgi vSak do 24 hodin odokamziku zj$ti takoveskuténosti, oznamit POS.
Stavebnik, nebo jim péiena teti osoba, je povinen oznamedinit na poruchové sluzb
spolenosti Telefonica 02, s tellislem 800 184 084.

- lll. Prace v objektech a odstiavani objeki.

- Stavebnik, nebo jim p&iena teti osoba, je povinenie@d zahajenim jakykoliv praci v
objektu, kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK, kazateld kontaktovat POS a zajistit u
spole&nosti Telefonica O2 bezpeé odpojeni SEK a bude-li to vyZzadovat ochrana
stavajici SEK je stavebnik, nebo jim piena teti osoba, povinen zabezjiedocasné,
piipadre trvalé gelozeni SEK.

- P¥i provacni ¢innosti v objektu je stavebnik, nebo jim piana teti osoba, povinen v
souladu s pravnimirpdpisy, technickymi a odbornymi normamégine doporuenych),
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologiukypostupy, provést mino jiné
prazkum vrgjSich i vnitnich vedeni SEK na omitce i pod ni.

- IV. Sowinnost stavebnikatpptipraw stavby.

- Pokud¢innosti stavebnika, nebo jim p@gné teti osoby, k niZz je povoleni spravniho
organu dle zvlastniho pravnihdegdpisu, mohlo dojit k ohroZeri omezeni SEK, je
stavebnik, nebo jim pé&iena teti osoba, povinen kontaktovat POSradbozit zakresleni
SEK do gislusné dokumentace stavby. Wigadc, Ze ¢innosti stavebnika, nebo jim
powiené teti osoby, nenii¢ba povoleni spravniho organu dle zvlaStniho phévni
piedpisu, je stavebnik, nebo jim gdena teti osoba, povineniedloZit zakresleni trasy
SEK i s@islusnymi kétami do zjednoduSené dokumentace, eee Khude zcela patrna
mira doteni SEK.

- Pxi projektovani stavby, rekonstrukéepielozky vedeni a z&eni silovych elektrickych
siti, elektrickych trakci viaka tramvaji, nejpoziji vSak ped zahajenim spravnitizeni
ve \&ci povoleni stavby, rekonstrukee prelozky vedeni a z&eni silovych elektrickych
siti, elektrickych trakci vlak a tramvaji, je stavebnik, nebo jim ptena teti osoba,
povinen kontaktovat POSjgrlat dokumentaci stavby a vyeb nebezp@ych rusivych
vliva (véetre navrhu opaeni), ke kontrole. Stavebnik, nebo jim pi@né teti osoba, eni
opravren do doby, nez obdrzi od POS wvyjédi o spravnosti vygtu nebezpénych a
ruSivych vlivi, jakoZ i vyjadeni opateni, zahajitcinnost, ktera by mohla #pobit
ohrozZenici poskozeni SEK. Zjsob uvedeny v figdchozi ¥té je stavebnik, nebo jim
powiend teti osoba, povinen postupovat taki& grojektovani stavby, rekonstrukee
pielozky produktovod s katodovou ochranou.

- P¥i projektovani stavby, iprekonstrukci, kter4 se nachazi v ochranném paswiovych
tras spolénosti Telefénica O2 aipkrauje vySku 15 m nad zemskym povrchem a to
véetnd datasnych objekt zaizeni stavenist (jefdby, konstrukce), nejpozjl vSak pred
zahjenim spravnihdizeni ve ¥ci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim
powiena teti osoba, povinen kontaktovat POS zalém projednéni podminek ochrany
téchto radiovych tras.
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Pokud se v zamovém Uuzemi stavby nachazi podzentmdpsoudé vedeni (NN)
spole&nosti Telefonica O2 je stavebnik nebo jim fewna teti osoba, f&d zahajenim
spravnihotizeni ve ¥ci povoleni spravniho organu &nnosti stavebnika, nebo jim
powiené teti osoby, nejpozii vSak gred zahajenim stavby kontaktovat POS.

Pokud by budované stavby (produktovody, energovoslygymi ochrannymi pasmy
zasahovaly do prostoru stavajicich trasidzeai SEKi do jejich ochrannych pasem, je
stavebnik nebo jim peétena teti osoba, povinen realizovat takova dégat, aby mohla
byt prova@na udrzba a opravy SEK, a to i za pouziti t#e¢ho plamene a podobnych
technologii.

V. Prelozeni SEK.

V piipad nutnosti peloZzeni SEK nese stavebnik, ktery vyvol&tktadku nadzemniho
nebo podzemniho vedeni SEK, naklady nezbytné Updaigného Useku SEK, a to na
arovni stavajiciho technickéheSeni.

Stavebnik nebo jim peéiena teti osoba, je povinen bez zbyného odkladu poté, kdy
zjisti potebu geloZzeni SEK, nejpoz{l vSak pged pa@atkem zpracovani projektu stavby,
ktera vyvolala nutnostiploZzeni SEK, kontaktovat POS z&elem projednani podminek
pieloZzeni SEK.

Stavebnik nebo jim petena teti osoba, je povinen uzatvse spolénosti Telefonica
02 ,, Smlouvu o provedeni vynuceréldadky SEK."

VI. Ktizeni a soudh se SEK

Stavebnik nebo jim peétend teti osoba, je vyslownsrozungn s tim, Ze v fipact, kdy
hodla umistit stavbu sjezdii viezdu, je povinen stavbu sjezduvjezdu umistit tak, aby
metalické kabely SEK nebyly umdsty v hloubce mensi jak 0,6 m a optické nebyly
umisgny v hloubce mensi jak 1 m. V ajpe&m gipact je stavebnik, nebo jim p&kena
tieti osoba, povinen kontaktovat POS.

Stavebnik nebo jim péiena teti osoba, je povinen v mistechideni technické
infrastruktury se SEK ukladat ostatniéstechnické infrastruktury tak, aby tyto byly
umiseny vyhradi pod SEK, picemz SEK je povinen ulozit do chréky s gesahem
minimalné 1 m na kazdou stranu od bodtiZleni. Chraniku je povinen usnit a zamezit
vnikani neistot.

Stavebnik nebo jim peéiend teti osoba, je povinen v misteckideni PVSEK s
podzemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, djezatp. ukladat PVSEK
zakonnymi pedpisy v stanovené hloubce a chranit PVSEK chikéami s gesahem
minimalné 0,5m nad kazdou stranu od hranifzkni. Chrariku je povinen utsnit a
zamezit vnikani ngstot.

Stavebnik nebo jim peétena teti osoba, je povinen zaklady (stavby,cro@ zdi,
podezdivky apod.) umistit tak, aby dodrzel mininmhawdorovny odstup 1,5 m od
krajniho vedeni PVSEK.

Stavebnik nebo jim petena teti osoba, neni opré&m trasy PVSEK zabetonovat.

Stavebnik nebo jim péiena teti osoba, je ip kiizeni a soukhu stavby nebo siti
technické infrastruktury s kabelovodem povinen Zgjm

- v piipadech, kdy planované stavby nebo trasy technidkastruktury budou mishy v
blizkosti kabelovodu ve vzdalenosti menSi nez 2 ebongi kiizeni kabelovodu ve
vzdalenosti mensi nez 0,5 m nad nebo kdekoli pdoelk@odem, fedlozit POS a
nasledd s POS projednat zakresleniiigpychiezech.
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- do @iénéhorezu zakreslit také profil kabelové komory tigact, kdy jsou si technické
infrastrukturyc¢i stavby umisiny v blizkosti kabel. komory ve vzdalenosti kratéZ 2 m,
- neumisovat nad trasou kabelovodu v podélnénersmsi€ technické infrastruktury,
- predlozit POS vypracovany odborny staticky posudeé&tr¥ navrhu ochranyétesa
kabelovodu po stavbou, ve vjezdu nebo pod zgmwm plochou,
-nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to adiesa,

- projednat, nejpozii ve fazi projektové fpravy, s POS jakékoliv vykopové prace, které
by mohly byt vedeny v arovnti pod urovni kabelovodu nebo kabelové komory,
-projednat s POS vesSkeréigady, kdy jsou trajektorie podvrta protlaki ve vzdalenosti
blizSi nez 1,5 m od kabelovodu.

b)Vyjadeni E.ON CR, s.r.o., Zlinska 230, Otrokovice ze dne 2.4.2042; H18502-
Z051209950;

V z§movém Uzemi vySe uvedené stavby se nach&Zzepmi NN.

Pri provadni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrpgdnetné distribéni a

stklovaci zdizeni, jste povinni dle zdkora 309/2006 Sh. a imiaeni vliadyc¢. 591/2006
Sb. &init veSkera opdéeni, aby nedoSlo ke Skodam na rozvodnéhizeai, na majetku
nebo na zdravi osob elektrickym proudem, zejmémaze bude zaji8ho:

Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeskyyjici se v zajmovém Uzemi do
vSech paré prové&di dokumentace.

VyreSeni zpsobu provedeni ffpadnych kZovatek a soudhi uvaZzované stavby s
distribuitnim a sdlovacim zaizenim v projektové dokumentaci a musi odpov(taN 33
2000-5-52CSN 73 6005 a PNE 33 3302.

Objednani veSkerého vyigni trasy kabelu v terénu provozovatelerfizami a to nejmén
14 dmi pred zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelow&deni. V pipadt, Ze
nebude mozné trasu kabelu beageurit, je investor zemnich praci povinen proveést
vykop nezbytného pu ruiné kopanych sond podle pokyrzanméstnance ECZR.

Uhrazeni veSkerych nakladna prace vyvolané investorem akce, neni-li pisemno
dohodou stanoveno jinak.

Provadni zemnich praci v ochranném pasmu kabelu vyRradinim n&adim bez
pouziti jakychkoli mechanisins nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelehizeai
stanoveno jinak.

Vhodné zabezgeni obnazeného kabelu (podloZeni, d8eni..), aby nedoSlo k jeho
poSkozeni poruchou nebo nepovolanou osobou ateanhaystraznymi tabulkami, bude
provedeno podle pokynpracovnika ECZR. DalSi podminky pro zabegpé naseho
zaizeni si vyhrazujemerpvytyéeni nebo jeho odkryti.

Prizvani zastupce ECZR ke kontrol¢idovatek a southa pied zahozem vykopu. O
kontrole bude proveden zapis do montazniho nebelstého deniku. #nedodrzeni této
podminky, budou poruchy vzniklé natizeni odstraovany na naklady investora stavby.

NeporuSeni pozemniho uzg&avaciho vedeni.

Neprodlené ohlaseni jakéhokoliv poSkozeni distmiiinio a sdlovaciho zéizeni v
provozovani ECZR na telefonéislo 800225577.

c) Souhlas sinnosti v ochranném pasmu - E.QIR, s.r.o., Zlinska 230, Otrokovice ze dne
3.4.2012 zn.: L4613-2061210048;
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- ECZR souhlasi s provedenim vySe uvedené akce wdl&eni distribini soustavy
splreni podminky, kabelova sk zistane volf pristupna z viejr¢ pristupného mista.
Nad podzemni vedenim NN umistit pouze zgewau plochu. Zaklady, konstrukce a jina
podobna z#zeni umistit ve vodorovné vzdalenosti min. 0,6 chpmwdzemniho vedeni
NN.

Dale musi byt spkny nasledujici podminky:

-V OP elektrické stanice, nadzemniho a podzemnikeniebudou § realizaci udleného
souhlasu pméiene dodrzeny podminky dle 8 46 odst. 8) zak@nat58/2000 Sb., v
platném z@ni, kde se konstatuje, Ze v O&hto rozvodnych Zé&eni je zakdzano pod
pismeny:

c) provadt ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a beamst provozu d&hto
zarizeni nebo ohrozit Zivot, zdraviimajetek osob;

d) provadt cinnosti, které by znemdébvaly nebo podsta#znesnatiovaly p@istup
k ttmto z&izenim.

- Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeskyyijici se v zajmovém Uzemi do
vSech paré prové&di dokumentace a jeho vyzmai dolfe viditelnym zgisobem p&imo
v terénu. Jedna se zejména o mist@eki ¢i soukehy trasy vedeni s trasou pohybu
mechanizace, s trasou vedeni vykap podobs tak, aby pracujici na stavenisti byli o
hranicich ochranného pasma trvale informovani.

- Objednani vesSkerého vyigni trasy kabelu v terénu provozovatelerfizani a to nejmeén
14 dru pred zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelowadeni. V pipac, Ze
nebude mozné trasu kabelu beageurcit, je investor zemnich praci povinen provést
vykop nezbytného ptu ruéné kopanych sond podle pokyrzantstnance ECZR.

- Provaéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelu vykradtnim n&adim bez
pouZziti jakychkoli mechanisins nejvysSi opatrnosti, nebude-li provozovatelehizeai
stanoveno jinak.

- Vhodné zabezpeni obnazeného kabelu (podlozZeni, &8eni..), aby nedoSlo k jeho
poSkozeni poruchou nebo nepovolanou osobou ateanhaystraznymi tabulkami, bude
provedeno podle pokynpracovnika ECZR. DalSi podminky pro zabemmé naseho
zaizeni si vyhrazujemerpvytyceni nebo jeho odkryti.

- Prizvani zastupce ECZR ke kontrolgidovatek a soudhni pied zahozem vykopu. O
kontrole bude proveden zapis do montazniho nebelstého deniku. #nedodrzeni této
podminky, budou poruchy vzniklé nafizeni odstraovany na naklady investora stavby.

- Pripominame, Ze v OP vedeni je dale zakazano:

a) Zizovat bez souhlasu vlastniké&cito zdizeni stavbyi umistovat konstrukce a jina
podobna z#ézeni, jakoZ i usklatbvat hdlavé a vybusné latky;

b) provaat bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

¢) u nadzemniho vedeni nenechéfrstt porosty nad vysku 3m.

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé ppragiejizdni vedeni mechanizace o
celkové hmotnosti nad 6 t.

- VyfteSeni zfisobu provedeni sothi a Kizeni vySe zmigné akce s rozvodnym daenim
musi odpovidatifsluSnymCSN.
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V pripac, kdyby vySe uvedena stavbauspbila poruseni kryti kabelového vedeni NN
dle platnychCSN, PNE, zajisti ECZR napravna afesti(snizeni kabelového vedeni,
zélozek do chranek, apod.) a to na zaklkagisemné objednécky investorigegané ECZR
neprodle® po zjiSéni této skutenosti, gicemz naklady s tim spojené hradi investor
stavby v pIné vysi.

V projektové dokumentaci afipstavi# budou respektovany podminky uvedené ve
vyjadieni o existenci zé&eni distribédni soustavy v provozovani ECZR a o podminkach
prace v jeho blizkosti ze dne 2.4.2012 H18502-209950.

VeSkera stavebnéinnost v OP podzemniho vedeni NN, budedp jejim zahajenim
konzultovana sislusnou Regionalni spravou (dale jen RS), ktemacsti bezpé&nostni
opateni pro prace v OFsluSného rozvodnéhoiiaeni dle platn€ SN EN 50 110-1.

d)Vyjadeni Jihomoravska plynarenska,a. s.Brno, ze dne2®11 pod zn.: 2370/11/116:

V z4movém Uzemi se nachazi STL plynarenskéizeai ve spr&v Jihomoravské
plynarenské, a.s. - poZzadujeme respektovdicpra ochranné pasmo tohoto PZ.

Pred zahajenim zemnich praci si nechat &iyglynarenské zdzeni pracovniky JMP, a.s.

Plynarenské z&eni je chraéno ochrannym pasmem dle zakan@58/2000 Sb. ve 2ni
pozdjSich gredpigi.

Pri realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podmfrkyprovadni stavebntinnosti v
ochranném pasmu plynarenskéhéizeani:

Za stavebnéinnosti se pro &ely tohoto stanoviska povaZzuji vSechiiynosti provadné v
ochranném pasmu plynarenskéhtizani (tzn. i bezvykopové technologie).

Stavebnicinnosti v ochranném pasmu plynarenskéhiozeai je mozné realizovat pouze
pii dodrZzeni podminek stanovenych v tomto stanovidkebudou-li tyto podminky
dodrzeny, budou stavebginnosti pog. Upravy terénu prov&dé v ochranném pasmu
plynarenského z&eni povazovany dle § 68 z&kota 458/2000 Sb. z&innost bez
naseho fedchoziho souhlasu.fiPkazdé zminé projektu nebo stavby(zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadaiwe stanovisko k této zZme.

Pred zahajenim stavebriinnosti v ochranném pasmu plynarenskéhsizeai bude
provedeno vytyeni plynarenského #aeni. Vytyeni provede fislusné regionalni
centrum. Zadost o vyteni bude podana minim&lY dni red pozadovanym vytgnim.
Bez vytkeni a pesného ufeni uloZeni plynarenského ifzzeni nesmi byt stavebni
¢innosti zahajeny. Vy®Beni plynarenského #aeni povaZzujeme za zahajeni stavebni
¢innosti v ochranném pasmu plynarenskéhidzeai. O provedeném vytgni bude sepsan
protokol.

Bude dodrzena’SN 736005, TPG 702 04 — tab. 8., zakor458/2000 Sb. ve 2ni
pozckjSich gedpidi, piipadré dalSi gedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

Pracovnici provagici stavebni ¢innosti budou prokazatein seznameni s polohou
plynarenského z&eni, rozsahem ochranného pasmaratd podminkami.

Pt provadni praci v ochranném pasmu plynéarenskélieani je investor povinencinit
takova opatni, aby nedoSlo k poskozeni plynarenskéhigzeai nebo ovlivéni jeho
bezpénosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito neltého n#adi, zemina bude
téZena pouze Kin¢ bez pouziti pneumatickych, elektrickych, batericvya motorovych
néadi.
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Odkryté plynérenské #aeni bude v gibéhu nebo i prerusSeni stavebriinnostiradre
zabezpéeno proti jeho poskozeni.

V piipact pouziti bezvykopovych technologii(napprotlaku) bude f&d zahajenim
stavebntinnosti provedeno obnazeni plynarenskéhizeai v mist kiizeni.

Neprodleg oznamit kazdé i sebemensi poSkozeni plynarenskétiweni (. izolace,
signaliz&niho vodte, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.

Pred provedenim zasypu vykopu v ochranném péasmu magelkého zidzeni bude
provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenyohstavebnicinnosti v ochranném
pasmu plynarenského tfzeni a kontrola plynarenského iiz&ni. Kontrolu provede
piislusné regionalni centrum (viz kontaktni list). dd&t o kontrolu bude podana
minimalré 5 dni red poZzadovanou kontroloutiRadosti uvede Zadatel naSi zka( ¢islo
jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Pmanrkontroly se vztahuje i na
plynarenské zZdzeni, kterd nebyla odhalena. O provedené konbatke sepsan protokol.
Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodniizeni zasypano. Vifpadt, Ze nebudou
dodrZzeny vySe uvedené podminky je povinen stavelrandaklad vyzvy provozovatele
PZ nebo jeho zastupce dolozitikaznou dokumentaci o0 neposSkozeni REdm vystavby
nebo provést na své naklady kontrolni sondy vésigku stavby s PZ:

Plynarenské zé&eni bude fed zasypem vykopéadre podsypano a obsypanazenym
piskem, zhuténo a bude osazena vystrazna félie zZluté barvy,wseuladu SCSN EN
12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

Neprodleg po skowreni stavebnicinnosti budouiadre osazeny vSechny poklopy a
nadzemni prvky plynarenskéizzeni.

Poklopy uzagra a ostatnich armatur na plynéarenskéifizami \&. hlavniho uzasru plynu
(HUP) na odbrném plynovém zazeni udrzovat stalefjpustné a funéni po celou dobu
trvani stavebnéinnosti.

Pripadné #zovani stavenigt skladovani materia) stavebnich strd) apod. bude
realizovdno mimo ochranné pasmo plynarenskéhbiaersi(neni-li ve stanovisku uvedeno
jinak).

Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenskétizezsi(neni-li ve stanovisku uvedeno
jinak).

Pri pouziti nakladnich vozidel, stavebnich sir@ mechanisih zabezpét pripadny
piejezd pes plynarenské raeni uloZzenim panglv mist piejezdu plynarenského
zaizeni.

e)Vyjadeni RSZK, K majaku 5001, Zlin ze dne 10.8.2011 podR8ZKZL 6782/11-21;

1/ k technickémigeSeni stavby

K umisg&ni navrzeného krytého stani, oploceni a hosfsbk@ho objektu na pozemku
parc¢. 1125/14 v k.0. Trnava u Zlina nemame zasadnigominek.

Stavebnicara krytého garazové stani bude minimialr2,5 m od osy silnice 111/4893,
stavba oploceni v soghbu se silnici bude umigta mimo silnéni téleso silnice a v
minimalni vzdalenosti 7,5 m od osy silnice [11/4838spodésky objekt bude umish
mimo zajmy nasi organizace.

Umisgni inZenyrskych siti neniipdmétem redloZené projektové dokumentace.
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- Dopravni obsluha navrZzenych objekje feSena ze silnici 111/4893 tps stavajici
komunikani napojeni — sjezd povoleny rozhodnutim sgitffio spravniho i@du dne
12.10.2006, zn.MUVIZ 033844/2006.

- Jakékoliv vody z pozemku stavebnika, nebudou ¥pystio prostoru silgniho pozemku
silnice nebo jeho odvadvaciho z#&zeni.

- 2/ poweni

- PIr¢ respektovat zakon. 13/97 Sb., vyhlaskd. 104/97 Sb., kterou se provadi zakon o
pozemnich komunikaci a z&kort. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu(stavebni zakon).

- 'V piipac, Ze by pi realizaci stavby rlo dojit k ovlivréni bezpénosti a plynulosti
silni¢niho provozu, pozada v souladu se zakowerti3/1997 Sbh. § 25 zhotovitel stavby
minimalné 30 dni predpokladanym zahajenim pradiigusny silnkni spravni tad o
povoleni zvlastniho uzivani silnice a v souladz&eonent, 361/2000 Sb. oipchodnou
Upravu na PK.

- K Zadosti ozvlastni uzivani silnice, dolozi zhotevistavby harmonogram prowid
stavebnich praci, jménccéslo odpo¥dné osoby za provadi tchto praci.

- Pri provadni stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni @ilio €lesa, silnéniho
zaizeni, znéisteni silnice nebo k omezeni siéniho provozu na silnici 111/4893.

- Material potebny k prova#ni stavebnich praci¢etrg vykopku) nesmi byt skladovan na
silni¢nim glese.

-V souladu s z&kona 183/2006 Sb. 8119 a § 120, poifalebnik f@d ozndmenim
stavebnimu fadu zapgit s uzivanim stavby pisetaimejmér 5 dni predemRSZK o
prohlidku stavby.

- 3/ stanovisko majetkového spravce

- RSZK opraveného k hospodeni se silninim majetkem v k.G.Trnava, ktery je ve
vlastnictvi Zlinského kraje, souhlasitfiggusnych rozhodnuti dle zakotal183/2006 Sb.,
Uzemniho planovani a stavebniiddu (stavebn zakon).

5. Stavajici inzenyrské sitkteré se v daném prostoru nachazeji, budotinespektovany dle
prislusSnych norem. #ied zahajenim stavby budou W&y na mist samém spravcithto
siti a kabel na zaklad pisemnych objednavek.

6.Pfi stavebni ¢innosti budou dodrZzena ustanoveni vyhlagk268/2009 Sb., ve Z2zni
pozckjSich pedpidi, ktera upravuje pozadavky na provad staveb a ifislusné technické
normy.

7. Se stavebni suti a vykopanaiglpytenou zeminou bude naloZeno v souladu se zakanem
185/2001 Sh. o odpadech.

8. P¥i provacdni stavby je nutno dodrzovat technick@&gpisy, zabez@# ochranu véejnych
zajm, predevsim z hlediska zdravi osob, Zivotniho embt pozarni bezgaosti a civilni
ochrany.

9.vyrobky pro stavbu budou vyhovovat podminkam prohhické pozadavky na vyrobky
-zakong. 22/1997 Sb. v platném &mi.
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10. Stavbou nebudou dmny vedlejSi nemovitosti a pozemky.

Ucastnicitizeni na 87 se vztahuje rozhodnuti spravniho organu (8§ 2%.bdpravnihdadu):
Martin Sovjak, nar. 30.8. 1976, bytem Trnava 3@3 I8 Trnava u Zlina

Rozhodnuti 0 namitkdchtastniki iizeni

Namitky ani fipominky ze strany znamycltastniki fizeni nebyly ve stanovenéuli
podany.
Odivodnéni:

Dnel9.3.2012 podal Zadatel Zzadost o vyd@tiodnuti o umishi stavby. Uvedenym
dnem bylo zahajeno Uzemiizeni. Stavebnifad dospl k zawru, Ze stavba bude projednana
v Uzemnimtizeni, nikoliv uzemnim souhlasem, protoZze pro wgedenou stavbu vlastnik
sousedniho pozemku vydal souhlas s realizaci steevelgitych podminek.

Stavebniiad Mestského tadu ve SluSovicich (dale jen ,stavebiadl) oznamil dne
21.3.2012 zahajeni Uzemnihfzeni znamym d&astnikim fizeni a datenym orgatm.

K projednani Zadosti seasré naidil vefejné ustni jednani na den 2.5.2012 seizobu
pozvanych v buday M&U SluSovice na stavebnimiagk, o jehoz vysledku byl sepséan
protokol. Stavebniiad oznamil zahajeni tzemnikiaeni &astnikim stanovenym dle ust. 8
85 odst. 1 stavebniho zakona acdalym organm jednotli, iastnikim fizeni stanovenym
dle ust. 8 85 odst. 2 stavebniho zakonajweu vyhlaskou.

Zadatel satasré zajistil, Ze informace o jeho z&m a o tom, Ze podal Zadost o vydani
Uzemniho rozhodnuti, byla bezodklédpoté, co bylo ndzeno véejné Ustni jednani,
vyvéSena na vejné piistupném mist na rmz se ma zaem uskuténit, a to do doby
verejného ustniho jednani.

Stavebni fad zajistil vzajemny souladiedloZzenych stanovisek denych orgah
vyZzadovanych zvlaStnimitedpisy, zabez@d pinéni pozadavik vliastniki siti technického
vybaveni k napojeni na&m tato stanoviska a poZzadavky zahrnul do podmiozkodnuti.

Stavebniiad vyhodnotil pi zahajenitizeni i v jeho pibéhu okruh @astniki fizeni dle
ust. § 85 stavebniho z&kona, kdy podle odst. 1(8astniky Uzemnih&zeni:

a) Zzadatel,

b) obec, na jejimz Uzemi ma byt poZzadovany&amkut&nén;

dale dle ust. § 85 odst. 2 stavebniho zakona j&astiiiky Uzemnihéizeni:

a) vlastnik pozemku nebo stavby, na kterych mapoytadovany zawm uskut€nén, neni-li
sam Zadatelem, nebo ten, kdo ma jidéneé pravo k tomuto pozemku nebo stgviejde-li o
piipad uvedeny v pismenu d),

b) osoby, jejichz vlastnické nebo jinéoné pravo k sousednim stavbam anebo sousednim
pozemkKim nebo stavbam na nichiie byt Gzemnim rozhodnutinimo doteno;

c) osoby, o kterych to stanovi zvlastni pravi@dpis;

d)spol€enstvi vlastnilk jednotek podle zvlaStniho pravnihoregpisu. V pipad, Ze
spoleenstvi vlastnik jednotek podle zvlastniho pravnihegpisu nema pravni subjektivitu,
vlastnik, jehoZ spoluvlastnicky podil na spolgch ¢astech domuwiini vice neZz jednu
polovinu.

Stavebniiad proto v souladu s vy3e uvedenym zahrnul do akihstnili tohoto
fizeni Zadatele, kterym je Martina Sovjaka, ktery ykastnikem pozemku paic.
parc¢.1125/14 v k.U. Trnava u Zlina.

Stavebni tad do okruhu &astniki zahrnul také Obec Trnavu, na jejimz Uzemi ma byt
poZadovany zamn.

Stavebniiad doplnil takto stanoveny okruktastniki fizeni o osoby, jejichz vlastnickeé
nebo jiné ¥cné pravo k sousednim stavbam anebo sousednim kp@xemebo stavbam na
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nich mize byt uzemnim rozhodnutinmtimo doteno. Jedna se o bezptesini vlastniky
sousednich pozerika staveb na nich a to jsou Wak Vojtich, Gerza PavelRSZK,
K majaku 5001, Zlin.

Stavebniiad takto stanoveny okrultastniki doplnil o jednotlivé vilastniky a spravce
inZenyrskych siti, kterymi jsou Telefénica O2 CzeRbpublic, a.s. Praha, Jihomoravska
plynarenska, a.s. Brno, E.QIR s.r.0., Otrokovice, Obec Podkopna Lhota

Stavebni #ad gitom nezjistil Zadné dalSi okolnosti, které bytweddiovaly potebu
rozSiit takto stanoveny okruh¢astniki fizeni nad tento ramec.

Stavebniiad toto rozhodnuti dle ust. § 92 odst. 3 stavebn@tkona doréuje astnikim
stanovenym dle ust. 8 85 odst. 1 stavebniho zalkordotenym orgaftm jednotlig,
Gcastnikim fizeni stanovenym dle ust. § 85 odst. 2 stavebrékorna véejnou vyhlaskou.

Proto stavebniiad obesilal €astniky tak, jak je shora uvedeno, tedy kombinévan
verejnou vyhlaskou a do vlastnich rukou, resp. oznaatilajeniizeni véejnou vyhlaskou a
Zadateli a obci, na jejimz Uzemi ma byt poZzadovaayer uskut€nén, dorwoval rovrez
jednotlie.

Dokumentace pro Uzemiizeni byla pouZita, ta ktera byléegloZena pro Uzemni souhlas.

Stanoviska sdlili:
- Telefonica 02 Czech Republic, a.s., vydano ve die 28.7.2011.j.: 115143/11;
- E.ONCR, s.r.o., Zlinska 230, Otrokovice ze dne 2.4.2002,H18502-7051209950;

- Souhlas sfinnosti v ochranném pasmu - E.OfR, s.r.o., Zlinska 230, Otrokovice ze
dne 3.4.2012 zn.: L4613-2061210048;

- Jihomoravska plynarenska,a. s.Brno, ze dne 2507.2(pod zn.: 2370/11/116;
—  RSZK, K majéaku 5001, Zlin ze dne 10.8.2011 podRBZKZL 6782/11-21;

Vyhodnoceni fipominek véejnosti:
» Prfipominky veéejnosti nebyly uplatiny.

Vyporadani s navrhy a namitkamiastniki fizeni:

* Ve stanovené lit¢ neuplatnil namitkyi ptipominky zadny ze znamycRastniki fizeni.
Vyporadani s vyjatenimi (tastniki k podkladim rozhodnuti:

+ Ugastnici se k podklaan rozhodnuti nevyjéadi.

Umiseni stavby je v souladu se schvalenou Uzemidnovaci dokumentaci. Umidsi
stavby vyhovuje obecnym poZadawk na vyuzivani tzemi.
Stavebni iad v piibéhu fizeni neshledal idody, které by branily povoleni umdsi
stavby.
Stavebni tad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti,ppaiZiti ustanoveni
pravnich pedpigi ve vyroku uvedenych.

Poweni astnika:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolatldodni ode dne jeho ozndmeni k Odboru
Uzemniho planovani a stavebnitéolu Krajského itadu Zlinského kraje, podanim u zdejSiho
spravniho orgénu.

Odvolani se podava s fiinym pdétem stejnopis tak, aby jeden stejnopidigtal
spravnimu organu a aby kazdyadtnik dostal jeden stejnopis. Nepodéaé¢iasinik patebny
pocet stejnopis, vyhotovi je spravni organ na nakladiastnika.
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Odvolanim Ize napadnout vyrokovéast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho
vedlejSi ustanoveni. Odvolani jen protiwddnéni rozhodnuti je ndjpustné.

Stavebniiad po pravni moci rozhodnutfquid o¥renou dokumentaci Zadateliipadre
obecnimu #adu, jehoz Uzemniho obvodu se usriststavby tyka, neni-li sdm stavebnim
Gfadem, pofipact téZ specialnimu stavebnimiadu.

Toto Uzemni rozhodnuti plati 2 roky ode didy; nabylo pravni moci, nepozbude vSak
platnosti. O pipadné prodlouzeni tétotity je tteba pozadat jeStpred jejim uplynutim u
stavebniho tadu ve SluSovicich.

Hynéicova Ivana
referstavebniho &adu

Prilohy : owteny situg&ni vykres v n§t.1: 50, o¥rena kopie katastralni mapy 1:2880

Poplatek:
Spravni poplatek podle zakotat34/2004 Sh., o spravnich poplatcich polozky is&pa/ ve
vySi 1000,- K byl zaplacen.

Toto rozhodnuti bude astnikim ¥izeni dle 8 85 odst.2 stavebniho zakona dawno
veirejnou vyhlaskou, a to v souladu s § 92 odst. 3 s&bniho zakona a v souladu s § 25
odst. 1 a 2 zakona. 500/2004 Sb., ve &mi pozdjSich predpisi, (spravni rad), ktera
bude vywsena na &edni desce Mstského tadu SluSovice a Obecnihoitadu Trnava po
dobu 15 dni. Rovnéz bude zvéejnéna zpisobem umoiujicicm dalkovy pristup.

Dnem doruéeni je 16.den po vy¥Seni oznameni na ¥edni desce.

VyvéSeno dne...........cccevveeees Semuto dne.....cccceeeeeeiiieeeeennee,
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razitko a podpis opraené osoby

Obdrzi:

Ucastniciizeni dle § 85 odst.1 stavebniho zakona:(dodejkou)
Martin Sovjak, Trnava 300, 763 18 Trnava u Zlina

Obec Trnava

Ucastniciizeni dle § 85 odst. 2 stavebniho zakonai¢yeou vyhlaskou):
Vajd’dk Vojtéch, Trnava 210, 763 18 Trnava u Zlina

Gerza Pavel, Trnava 72, 763 18 Trnava u Zlina

RSZK, K majaku 5001, 761 23 Zlin

Telefénica O2 Czech Republic, a.s. Praha

Jihomoravska plynarenska, a.s. Brno
E.ONCR s.r.0., Otrokovice
Obec Podkopna Lhota

Dotéené organy statni spravy:
Méstsky tad Vizovice, odbor ZP

K vywSeni:
M¢ésto SlusSovicek vywSeni a podani zpravy stavebnimiadu o datu vyéeni a sejmuti oznameni
a o zveéejneni zpisobem umaiijici dalkovy pistup.

Obec Trnava,k vywseni a podani zpravy stavebnimiadu o datu vy&Seni a sejmuti oznameni a o
zve'ejneni zpisobem umaijici dalkovy pistup.
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