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Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávaného zboží 
 
Vozidlo 
Zatížení přední nápravy  min.7 100 Kg 
Zatíž.zad.náp:   min.11 500 Kg 
přípust.celk.hmotnost  min.18 000 Kg 
Barvy 
Podvozek    RAL 9011 
Kola     RAL 9006 
Kabina    RAL 6016  
Výkon motoru   min.  213 KW EURO 5  
Vodní chladič a chladič turba      
Elektronická regulace motoru  
Olejová vana pro stoupavost do 30% 
Vyhřívaný palivový filtr      
Motorová brzda s dodatečným ovládáním přes brzd.pedál     
Bez brzdy s vahadly  
Pomocné startovací zařízení pro zimní starty     
Omezovač rychlosti elektronický 89 km/h + 1km/h tolerance    
Tempomat      
Sání vytažené nahoru se suchým filtrem vpravo dole     
Výfuk bočně vpravo s koncovkou ke středu rámu     
Spínač polohy neutrálu      
Přední náprava zalomená s parabolickými pružinami a stabilizátorem     
Zadní náprava vzduchově odpružená s uzávěrkou diferenciálu a stabilizátorem  
Palivová nádrž o objemu min. 150l vpravo, s uzamykatelným a řetízkem jištěným 
uzávěrem 
Hydraulické řízení s výškově a sklonově nastavitelným uzamykatelným volantem     
Rám opatřený přední,boční a zadní zábranou proti podjetí, opatřený zařízením pro 
zvednutí a snížení 
Ocelový nárazník 
Zadní příčný nosník pro závěs 160X100  s přípravou pro závěsné zařízení    
Elektronický brzdový systém 
Antiblokovací systém (ABS)      
Regulace prokluzu pohonu (ASR)      
Elektronický stabilizační program (ESP)     
Kotoučové brzdy na přední a zadní nápravě      
Brzdová přípojka 2-vedení na konci rámu     
Plnící přípojka stlačeného vzduchu vpředu     
Vysoušeč vzduchu      
Kabina řidiče krátká denní 
Bez odkládací skříňky      
Uložení kabiny na zesílených spirálových pružinách pro kabinu  
Centrální zamykání      
Přední sklo vrstvené tónované      
Okna dveří tónovaná      
Zadní stěna kabiny řidiče s okny tónovanými  min. 2ks    
Zpětné zrcátko vyhřívané a elektricky nastavitelné     
Zrcátko na obrubník vpravo, vyhřívané a elektricky nastavitelné     
Širokoúhlé zrcátka vpravo a vlevo, vyhřívané a  elektricky nastavitelné     
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EU-čelní zrcátko na str. spolujezdce      
Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2500 - 2600 mm     
Omezení rozstřiku vody od kol      
Komfortní sedadlo řidiče vzduchově odpružené     
Kabina min.3místná     
Vnitřní potahy dveří omyvatelné      
Kontrola pro bezpečnostní pás na straně řidiče     
Ovládání oken obou dveří elektrické   
Sluneční clona sklopná pro řidiče a spolujezdce     
Madla vlevo a vpravo   
Odkládací přihrádka nad čelním oknem      
Odkládací přihrádka na zadní stěně vlevo     
Štítky v češtině      
Plastová podlahová krytina i na tunelu motoru     
Digitální tachograf s kalibrací  
Palubní počítač s min. českým jazykem pro display 
Regulace dosahu světlometů      
Halogenové dvojité světlomety H7 pro pravostranný provoz, osvětlení pracovního prostoru 
min.2 světlomety     
Denní jízdní světlo (dle ECE R87)      
Poziční světla      
Boční osvětlení      
2 halogenové světelné majáky na střeše kabiny řidiče  oranžové barvy    
Rádio 24V      
Jednotónová houkačka elektrická      
Zásuvka přívěsu pro ABS na konci rámu     
Zásuvka přívěsu 24V  7+7-pólová na konci rámu     
Akumulátory min. 88Ah 
Hlavní spínač akumulátorů mechanický      
Skříň akumulátorů uzamykatelná      
Informace pro údržbu akumulátorů "bezúdržbová"     
Ostřikovač čelního skla elektrický      
Návod k obsluze v češtině      
Zástěrky vpředu      
Autolékárnička  
Výstražný trojúhelník a výstražná svítilna  
Zvedák min.10 t      
min. 1 podkládací klín      
Hasicí přístroj min. 2 kg      
Záruka        min. 24 měsíců 
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Výměnný systém nástaveb 
využití pracovních nástaveb bez jakéhokoli technického nebo legislativního omezení 
výměnu nástaveb provádí pouze řidič bez potřeby součinnosti dalších osob a mechanismů 
kompletní výměna nástaveb do 10 minut  
plně hydraulický systém ovládaný z kabiny řidiče  
připojovací panel s rychlospojkami 
kotvící elementy výměnné nástavby 
min. čtyři hydraulické zvedací válce a posuvný hydraulický segment pro manipulaci 
okruhy všech hydraulických válců osazeny řídícími ventily a zámky  
olejová nádrž s uzavíracím ventilem a vestavěným filtrem 
elektrické ovládání z kabiny řidiče ovladači na panelu 
elektronické jištění mylné operace obsluhy  
venkovní nouzové ovládání na rozvaděči 
veškerá kabeláž elektroinstalace včetně pozičních a koncových světel  uložena 
v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách  
schránka na nářadí 
Záruka        min. 24 měsíců 
 
Výměnná nástavba - ramenový nosi č 
kapacita zdvihu         min. 13 000 kg 
kapacita nakládání při plně vysunutých ramenech   min.   7 800 kg  
teleskopické prodloužení ramen o     min.   1 200 mm 
podúrovňové nakládání       min.      800 mm 
ovládání nosiče z levé strany vozidla a kabiny 
rychloposuv pro odklopení nezatížených ramen, nebo skládání prázdného kontejneru 
hmotnost nosiče        max.  2 750 kg 
veškeré čepy jsou zušlechtěny pro zvýšení tvrdosti povrchu a zachování pevnosti  
a houževnatosti jádra 
nosná trubka ramen je uložena min. ve dvou ložiscích  
dva háky s pojistkami pro zachycení kontejneru 
sada předních přestavitelných dorazů kontejneru 
zavěšení řetězů na závěsu typu „H“ (zúžené zavěšení bez rizika kolize závěsu s 
kontejnerem) 
koncovky upínacích řetězů s pojistkami proti samovolnému vypadnutí řetězu 
všechny válce osazeny řídícími ventily a zámky přímo na válcích  
elektropneumatické ovládání nosiče z kabiny řidiče  
venkovní i vnitřní ovladač vybaven „centralstopem“ 
samostatné ovládání pravého a levého ramene výsuvu 
žárově zinkovaný koš na pojistnou síť 
řetězy se zkracovači 
odstavné opěrné nohy min. 4ks 
reflexní sklopná tabulka ,,A“  
Záruka        min. 24 měsíců 
 
Výměnná nástavba - hákový nosi č 
nosič je vyroben dle normy DIN 30722 a umožňuje překládání kontejneru na přívěs 
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kapacita zdvihu        min. 14 000 kg 
výška háku 1 570 mm 
doporučená délka kontejnerů  3 600  –   5 100 mm 
ovládání nosiče pákami rozvaděče na levé straně vozidla a z kabiny řidiče 
hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně světelné signalizace odjištěného kontejneru 
automatická pojistka háku 
elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy 
hmotnost          max. 1430 kg 
nakládací a sklápěcí rameno  s teleskopicky výsuvným hákem 
styčná plocha háku s okem kontejneru s otěruvzdorným návarem 
hák s automatickou pojistkou proti samovolnému vypadení kontejneru 
teleskop v otěruvzdorných skluzech 
uložení kontejneru na rámu nosiče min. šesti bodové 
veškeré čepy zušlechtěny pro zvýšení tvrdosti povrchu a zachování pevnosti  
a houževnatosti jádra 
vnitřní jištění kontejneru min. dva segmenty  
okruhy všech hydraulických válců osazeny řídícími ventily a zámky 
tlakový filtr oleje na vstupu do rozvaděče  
ventil zabezpečující rychloposuv hlavního ramene  
elektro-pneumatické ovládání z kabiny řidiče ovladači na panelu 
elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy  
světelná signalizace odjištěného kontejneru na panelu ovládání 
venkovní ovládání pákami na rozvaděči 
veškerá kabeláž elektroinstalace v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách  
odstavné opěrné nohy min. 4ks 
hydraulický okruh a fixace pro připojení jeřábu 
Záruka        min. 24 měsíců 
 
 
Výměnný hydraulický je řáb v kontejnerovém provedení 
Celková délka      min. 5100 mm  
Celková šířka      min. 2450 mm 
Výška bočnic       min. 1800 mm 
Podlaha - tlouštka plechu     min.         4 mm  
Stěny - tloušťka plechu     min.         2 mm  
Provedení zadního čela -  dvoudílná vrata 
Min. 1 sklápěcí válec  
2 x hydraulicky ovládaná výložníková ramena s max. horizontálním dosahem min. 7 m, 
nosnost při plném vyložení min. 1000 kg 
šestisekční proporcionální hydraulický rozvaděč s radiovým ovládáním  
1x aktivovaná sekce na konec výložníku 
provedení v ČSN EN 12999:2011 tj. min. dvojnásobná kontrola proti přetížení, optické a   
akustické indikátory práce jeřábu, výstražná houkačka, dvojité zajištění stabilizační opěry 
proti samovolnému  vysunutí s optickou a akustickou signalizací v kabině vozidla, centrální 
stop vypínač  
regulace zdvihového výkonu v závislosti na vysunutí stabilizačních opěr  
stabilizační opěry min. 3400 mm (horizontálně ručně a vertikálně hydraulicky ovládaná), 
otočné o 180° 
úhel otáčení min. 400° 
všechny hydraulické sekce s vlastním pojistným ventilem 
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otočný jeřábový hák s bezpečnostní západkou o nosnosti min. 5000 kg při nejkratším 
výsuvu jeřábu 
barva RAL 5002   
řetízkové zařízení pro vysýpání jednokomorových kontejnerů na separ. odpad 
odstavné opěrné nohy min. 4ks 
Záruka        min. 24 měsíců 
 
Kontejnery 15m 3 
objem         min. 15 m3 

rozteč / profil lyžin        1.065 mm / I 180  
celková délka       max. 5100mm 
síla plechu dna       min. 4 mm 
síla plechu bočnic       min. 2 mm 
provedení zadního čela      2 dílná vrata 
 
Kontejnery na sb ěr plastu 2,1m 3 
objem         min. 2,1 m3 

spodní výklop 
barva žlutá 
vhazovací otvory obdélníkové 
označené nápisem plasty a emotikonem pro sešlápnutí plastových lahví 
 
Kontejnery na sb ěr papír 1,5m 3 
objem         min. 1,5 m3 

spodní výklop 
barva modrá 
označené nápisem papír 
vhazovací otvory  obdélníkové  
 
Kompostér 800l 
objem         min. 800l  

barva zelná 
odolný vůči atmosférickým vlivům 
opatřený otvorem pro vhazování nahoře  a vybírání dole 
 
 


