MESTSKY URAD SLUSOVICE

STAVEBNiI URAD

N&m. Svobody 25, SluSovice, PSC 763 15
Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476

SluSovice dne 16. k&na 2012

Spisovy znak: SU - 38/12/Hyn
Cislo jednani: 4/2012
Opravréna Gedni osoba: Hyficova lvana

Telefénica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 286140 22 Praha 2

UZEMNI ROZHODNUTI
VEREJNA VYHLASKA

Vyrokova ¢ast:

Stavebniiad Mestského tadu ve SluSovicich, jakoriglusny stavebnitad podle ust.
§ 13 odst. 1 pism. g) zakora 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a staveliih, ve
zreéni pozajSich pedpidi (dale jen ,stavebni zakon"), v Gzemniimeni posoudil podle § 84
az 90 stavebniho zakona Zzadost o vydani rozhodnutiisténi stavby( dale jen ,, rozhodnuti
0 umiséni stavby”), kterou dne 11.1.20%dal

Telefénica Czech Republic, a.s¢0 601 93 336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 2
zastoupeniJiFi Krali¢ek - K.V.Z. spol.s.r.0., Mokra 386, 760 01 Zli(dale jen ,Zadatel),
a na zaklagltohoto posouzeni:

|.Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zakona a § 9 vyhl&é3g3/2006 Sb., o podrofsi
Upraw uzemniha@izeni, véejnopravni smlouvy a Uzemni ofeti

Uzemni rozhodnuti o umiséni stavby
,,Sludovice, LANGTRANS, paré&. 1474/1, UPS*

(déle jen ,stavba“) na pozemcigbarc. ¢ 1229/3, 698/2, 1474/% ostatni plocha v
katastralnim uzen$luSovice.

Popis stavby:

Projekt /eSi Upravu telekomunikaich rozvod. Jedna se o7zeni nového dastnického
rozvaace SIS300, ktery bude slouZzit pro napojeni spasti LANGTRANS.

Pripojny kabel pro rozvad SIS300 bude vyveden ze stavajici rezervy &pudé Telefonica.
Rozvadc bude umigh v zeleném pasu vedle komunikace. Od rezea81S300 je navrZzena
trasa v zeleném pasusi&eni komunikace bude provedeno protlakem az kjongrzemu
objektu spolénosti LANGTRANS. Trasa podzemni @io elektronickou komunikacije
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navrzena na pozemcich patc.1229/3, 698/2, 1474/1 — ostatni plocha v katdstra tzemi
SluSovice. Telefoninni kabel bude ve vykopu ulebepiskového lioze, nad kterym bude v
intravilanu uloZena kryci deska, nebo do ochrannybek pezmér 110 mm a 63 mm.
Vystrazna félie oranZzové barvy bude uloZena 0,@,aZnm nad ulozenym kabelem, nejgnén
vSak do hloubky 0,2m pod povrchem u kabelu s r@inim krytim 0,4 m. ® prechodech
pres komunikaci nebo vjezdech budou kabely zatazenghtannych trubek. Celkova délka
cca 50 m.

[l. Pro umisténi a projektovou pripravu stavby se stanovi tyto podminky:

1.Stavba bude umista a provedena podle dokumentaceérené v Uzemniniizeni, gipadné
zmeény nesmi byt provedeny bereglchoziho povoleni stavebnihtadu.

2.Stavba bude umista na pozemcich par¢. 1229/3, 698/2, 1474/1 — ostatni plocha v
katastralnim uzemi SluSovice tak, jak je zakreslemsnimku katastralni mapy wiri:1000
a situaci v m3.1:1000, kterda je s@dasti dokumentace pro UR.

3.Pravo uskuténit stavbu vzniké Zadateli teprve pravni moci Uzérmamozhodnuti.
4 Budou dodrzeny podminky uvedené ve stanoviscich:

a)Vyjadeeni E.ON CR, s.r.o., Zlinska 230, Otrokovice ze dne 17.1A2@h.: H18502-
Z051132965;

V zdmovém Uzemi vySe uvedené stavby se nach&zepmi vedeni NN.

- Udlujeme souhlas ginnosti v ochranném pasmiale jen OP) Zé&eni distribdni
soustavy v provozovani ECZR ve smyslu 8§ 46 odst.zalkona¢. 458/2000 Sh., o
podminkach podnikani a vykonu statni spravy v esterkych odetvich, v platném
zreni, @i splreni nasledujicich podminek.

- Pxi provadni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrpdnttné distribéni a
stklovaci zdizeni, jste povinni dle zdkora 309/2006 Sh. a imiaeni vliadyc¢. 591/2006
Sb. &init veSkera opdéeni, aby nedoSlo ke Skodam na rozvodnénizeai, na majetku
nebo na zdravi osob elektrickym proudem, zejmémaze bude zaji8ho:

- Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeskyyjici se v zajmovém Uzemi do
vSech paré prové&di dokumentace a jeho vyzmmi dolse viditelnym zfisobem pimo v
terénu. Jedna se zejména o mist&dni ¢i soukEhu trasy vedeni s trasou pohybu
mechanizace, s trasou vedeni vykap podobsn tak, aby pracujici na stavenisti byli o
hranicich ochranného pasma trvale informovani.

- VyieSeni zpsobu provedeni ffpadnych kZovatek a soudhi uvazované stavby s
distribusnim a sdlovacim zaizenim v projektové dokumentaci a musi odpov{tBiN 33
2000-5-52(CSN 6005 a PNE 33 3302.

-V OP elektrické stanice, nadzemniho a podzemnikleniebudou P realizaci udleného
souhlasu pméiene dodrzeny podminky dle 8 46 odst. 8) zak@nat58/2000 Sb., v
platném z@ni, kde se konstatuje, Ze v O&hto rozvodnych Zé&eni je zakdzano pod
pismeny:

c) provadt ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a beamst provozu d&hto
zarizeni nebo ohrozit Zivot, zdraviimajetek osob;

d) provadt cinnosti, které by znemdbvaly nebo podstatnznesnatovaly pristup
k ttmto zd&izenim.
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- Po dokogeni stavby fipominame, Ze je dale zakazano:

a) Zizovat bez souhlasu vlastniké&cito zdizeni stavbyi umistovat konstrukce a jina
podobné zézeni, jakoz i usklatbvat halavé a vybusné latky;

b) provaat nez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

¢) u nadzemniho vedeni nechawat porosty nad vySku 3m.

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé pgyragiejizdni vedeni mechanizace o
celkové hmotnosti nad 6 t.

- VesSkera stavebnginnost v OP nadzemniho vedeni VN budid jejim zahajenim
konzultovana sifslusnou Regionalni spravou &itdale jen RSS), kterd stanovi
bezpeénostni opaeni pro prace v OFfslusného rozvodnéhoitzeni dle platn€ SN EN
50 110-1.

- Objednani pesného vytyeni trasy kabelu v terénu provozovatelerfizami a to nejmeén
14 dmi pred zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelow&tdeni. V pipadt, Ze
nebude mozné trasu kabelu bezjmgeurcit, je investor zemnich praci povinen proveést
vykop nezbytného pu runé kopanych sond podle pokyrzanmestnand ECZR.

- Uhrazeni veSkerych nakladna prace vyvolané investorem akce, neni-li pisemno
dohodou stanoveno jinak.

- Provaéni zemnich praci v OP kabelu vyhradklasickym rinim n&adim bez pouZziti
jakychkoli mechanisiin s nejvysSi opatrnostni, nebude-li provozovatelelzaizeni
stanoveno jinak.

- Vhodné zabezpeni obnazeni kabelu (podlozeni, ¥§eni,..), aby nedoSlo k jeho
poSkozeni poruchou nebo nepovolanou osobou ateanhaystraznymi tabulkami, bude
provedeno podle pokynpracovnika ECZR. DalSi podminky pro zabe&rmé naseho
zaizeni si vyhrazujemeipvytyceni nebo po jeho odkryti.

- Prizvani zastupce ECZR ke kontrolegidovatek a soudhti pred zahozem vykopu.
Okontrole bude proveden zapis do montédZzniho derfkunedodrzeni této podminky,
budou poruchy vzniklé na #iaeni odstraovany na naklady investora stavby.

- NenaruSeni podzemniho uzgsraciho vedeni.

- Neprodlené ohlaseni jakéhokoliv poskozeni distmiio a sdlovaciho zéizeni v
provozovani ECZR na telefonéislo 800225577.

b)Vyjadeni Jihomoravska plynarenska,a. s.Brno, ze dne022011 pod zn.: 5000537978:

-V zgmovém Uzemi dochazi keikeni a soukhu s STL plynovody a plynovodnimi
piipojkami v naSi sprév

- PoZadujeme repektovatiieh a ochranné pasmo plynarenskéhiozesni.

- Plynarenské Z&eni je chraéno ochrannym pasmem dle zaka@n@58/2000 Sb. ve Zni
pozdjSich gredpigi.

- P realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podmprkyprovadni stavebntinnosti v
ochranném pasmu plynarenskéhéizeani:
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- Za stavebnéinnosti se pro €ely tohoto stanoviska povazuji vSechiignosti provadné v
ochranném pasmu plynarenskéhéizani (tzn. i bezvykopové technologie).

- Stavebni¢innosti v ochranném pasmu plynarenskéhiizeai je mozné realizovat pouze
pii dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovidkabudou-li tyto podminky
dodrzZeny, budou stavebginnosti pog. Upravy terénu prov&dé v ochranném pasmu
plynarenského Z&eni povazovany dle 868 odst. 6 zakén®70/2004 Sbh. a zakora
458/2000 Sh. zainnost bez naSehdgdchoziho souhlasuiifkazdé zrgné projektu nebo
stavby(zejména trasy navrhovanych inZzenyrskych jsitiutné pozadat o nové stanovisko
k této znéne.

- Pred zahajenim stavebriinnosti v ochranném pasmu plynarenskéhdizeai bude
provedeno vytyeni plynarenského #aeni. Vytyeni provede fislusna provozni oblast.
Zadost o vytyeni bude podana minim&r7 dni gred poZzadovanym vytgnim. Bez
vytyéeni a pesného ufeni uloZzeni plynarenskéhoifzzeni nesmi byt stavebgdinnosti
zahgjeny. Vytyeni plynarenského #aeni povazujeme za zahajeni stavebinhosti v
ochranném pasmu plynarenskéhéizzni. O provedeném vytgni bude sepsan protokol.

—  Bude dodrzen&SN 736005(CSN 733050,TPG 702 04 — tab. 8., zaRod58/2000 Sb.
ve zréni pozajSich gedpidi, piipadré dalSi gredpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

- Pracovnici provagjici stavebni ¢innosti budou prokazatein seznameni s polohou
plynarenského Z&eni, rozsahem ochranného pasmaratd podminkami.

- Pxi provadni praci v ochranném pasmu plynarenskéhk@eai je investor povinencunit
takova opatni, aby nedoSlo k poSkozeni plynarenskéhigzeai nebo ovlivini jeho
bezpeénosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito neltého n#adi, zemina bude
t¢Zena pouze fn¢ bez pouziti pneumatickych, elektrickych, batericvya motorovych
naadi.

- Odkryté plynarenské raeni bude v gibéhu nebo § pieruSeni stavebriinnostifadrg
zabezpéeno proti jeho poskozeni.

- V piipad pouziti bezvykopovych technologii(napprotlaku) bude f®d zahdjenim
stavebntinnosti provedeno obnazeni plynarenskéhizeai v mist kiizeni.

- Neprodleg oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenskétiweni (\&. izolace,
signaliz&niho vodte, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.

- Pred provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu magekého zidzeni bude
provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenyohstavebnicinnosti v ochranném
pasmu plynarenského tfzeni a kontrola plynarenského iiz&ni. Kontrolu provede
piislusné regionalni centrum (viz kontaktni list). dd&t o kontrolu bude podana
minimalré 5 dni red poZzadovanou kontroloutiRadosti uvede Zadatel naSi zka( ¢islo
jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Pmgnhrkontroly se vztahuje i na
plynarenské zZdzeni, kterd nebyla odhalena. O provedené konbatke sepsan protokol.
Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodniizeni zasypano. Vifpadt, Ze nebudou
dodrZzeny vySe uvedené podminky je povinen stavelrandaklad vyzvy provozovatele
PZ nebo jeho zastupce dolozitikaznou dokumentaci o0 neposSkozeni REdm vystavby
nebo provést na své naklady kontrolni sondy vésigku stavby s PZ:

- Plynarenské zé&eni bude fed zasypem vykopiadreé podsypano a obsypan&zéenym
piskem, zhuténo a bude osazena vystrazna félie zZluté barvy,wseuladu SCSN EN
12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
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Neprodleg po skowreni stavebnicinnosti budouiadre osazeny vSechny poklopy a
nadzemni prvky plynarenskéizzeni.

c)Vyjadeni Telefénica 02 Czech Republic, a.s., vydano lime Zne 17.11.2011¢.j.:
175474/11.

|. Obecna ustanoveni

Stavebnik nebo jim petena teti osoba, je povinen fip provadni jakychkoliv
¢innosti,zejména stavebnich nebo jinych précigastraiovani havarii a projektovani
stavehiidit se platnymi pravnimitpdpisy, technickymi a odbornymi normami, spravni
praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi pogtaptinit veSkera opdéeni nezbytna k
tomu, aby nedoSlo k poSkozeni nebo ohrozeni siektronickych komunikaci ve
vlastnictvi spolénosti Telef'énica O2 a je vyslo¥rsrozungn s tim, Zze SEK jsou soasti
verejné komunikani sit, jsou zajiovany ve véejném zajmu a jsou chramy pravnimi
piedpisy. Ochranné pasmo podzemniho komumikeo vedenicini 1,5 m po stranach
krajniho vedeni.

Pri jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, neimo powiena teti osoba,
povinen respektovat ochranné pasmo PVSEK a NVSKK ahy nedoslo k poSkozeni
nebo zamezeniifstupu k SEK. B kiizeni nebo soulhu ¢innosti se SEK je povineiidit
se platnymi pravnimiiedpisy, technickymi a odbornymi normami, spravraixpr oboru
stavebnictvi a technologickymi postupki.Fakékoliv ¢innosti ve vzdalenosti nejmén
1,5m od krajniho vedeni vyzéené trasy PVSEK je povinen nepouzivat mech&nizh
prostedki a nevhodného tadi.

Pro @ipad poruSeni kterékoliv z povinnosti stavebnilehanjim poeiené teti osoby,
zalozené ,, Podminkami ochrany SEK spobsti Telefonica O2, je stavebnik, nebo jim
powiena teti osoba, odpa@dny za vesSkeré naklady a Skody, které spaeti Telefonica
02 vzniknou poruSenim povinnosti.

Il. Sowinnost stavebnikaipéinnostech v blizkosti SEK.

Zapaeti ¢innosti je stavebnik, nebo jim p#ena teti osoba, povinen oznamit POS.
Oznameni dle i@dchozi ¥ty je povinen dinit elektronicky, ¢i telefonicky na telefonni
¢islo shora uvedenéfipemz takové ozndmeni bude obsahayslo vyjadeni, k muz
se vztahuji tyto podminky.

Pred zapoetim zemnich pradii jakékoliv jiné ¢innosti je stavebnik, nebo jim pidena
treti osoba, povinen zajistit vyzteni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné
dokumentace. S vyztanou trasou PVSEK prokazat&lseznami vSechny osoby, které
budou a nebo by pohlmnosti provadt.

Stavebnik, nebo jim peéiena teti osoba, je povinen upozornit jakoukoliett osobu, jez
bude prova&t zemni prace,aby zjistila nebo &Na stranovou a hloubkovou polohu
PVSEK gi¢nymi sondami, a je srozum s tim, Ze mozné odchylka uloZeriesiu trasy
PVSEK, stranova i hloubkov&ini +/- 30 cm mezi skut@ym uloZzenim PVSEK a
polohovymi Gdaji ve vykresové dokumentaci.

Pri provadni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnikbagim powiena teti
osoba, povinen postupovat tak, aby nedoslo kéngrloubky uloZzeni nebo prostorového
uspadadani PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jowfena teti osoba, povinen
zabezpéit proti prowseni, poSkozeni a odcizeni.

Pri zjiSteni jakéhokoliv rozporu mezi Gdaji v projektové dokentaci a skutmosti je
stavebnik, nebo jim péiena teti osoba, povinen bez zb§teho odkladu zastavit prace a
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zjisteni rozporu oznamit POS a wgouSenych pracich pokmavat teprve poté, co od POS
prokazateld obdrzel souhlas k pokfavani v geruSenych pracich.

V mistech,kde PVSEK vystupuje ze zemo budovy, rozvagte, na sloup apod. je
stavebnik, nebo jim péiena teti osoba, povinen vykonavat zemni prace se zvyseno
mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti nASEK.Vykopoveé prace v blizkosti
sloupi NVSEK je povinen provad v takové vzdalenosti, aby nedoSlo k poruSeni jeji
stability, to vSe za dodrzeni platnych pravni¢bdpigi, technickych a odbornych norem,
spravni praxi v oboru stavebnictvi a technologitkgostupi.

Pri provadni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEKpgvinen stavebnik,
nebo jim po¥iena teti osoba, fed zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je
opravreén provest az poté, kdy prokazatetvbdrZzel souhlas POS.

Stavebnik, nebo jim péiena teti osoba, neni opra&m manipulovat s kryty kabelovych
komor a vstupovat do kabelovych komor bez soutdaslgnosti Telefénica O2.

Stavebnik, nebo jim péiena teti osoba, neni oprédém trasu PVSEK mimo iejizdit
vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to do doby, R¢SEK radn zabezp& proti
mechnickému poskozeni. Stavebnik, nebo jiméfEna teti osoba, je povinen projednat s
POS zjisob mechanické ochrany trasy PVSEKi prepra¥ vysokého nakladu nebo
mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, neboppmiena teti osoba, povinen
respektovat vySku NVSEK nad zemi.

Stavebnik, nebo jim peéiena feti osoba, neni oprdém na trase PVSEK ¢etns
ochranného pasma) jakkolivemit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty arinin
rozsah a konstrukci zpes#mych ploch( nap komunikaci, parkovi§ vjezdi aj.).

Stavebnik, nebo jim pé&iena teti osoba, je povinen manipuid a skladové plochy
ziizovat v takoveé vzdalenosti od NVSEK, atipnosti na/v maniputaich a skladovych
plochach nemohly byt vykonavany ve vzdalenosti meaz 1 m od NVSEK.

Stavebnik, nebo jim péiena teti osoba, je povinen obratit se na POSabgtu stavby,
a to ve vSechijfpadech, kdy by i nad ramegchto ,, Podminek ochrany SEK spmlesti
Telefénica O2" mohlo dojit keigttu stavby se SEK.

Stavebnik, nebo jim pétena teti osoba, neni opragm uzivat, pemig’ovat a odstrgovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK

Stavebnik, nebo jim peétena teti osoba, neni opragm bez pedchoziho projednani s
POS jakkoliv manipulovat sifpadré odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannouisk
optickych spojek, optickymi spojkami,technologickynezervamici jakymkoliv jinym
zaitizenim SEK. Stavebnik, nebo jim goena teti osoba, jevyslovnsrozungn s tim, ze
technologickd rezervar@dstavuje &kolik desitek metr kabelu stéeného do kruhu a
ochranou optické spojky je 8k o hrarg cca 1 m.

Stavebnik, nebo jim peéienda teti osoba, je povinen kazdé poskoz&nkradez SEK
ihned, nejpozgi vSak do 24 hodin odokamziku zj$ti takoveskuténosti, oznamit POS.
Stavebnik, nebo jim péiena teti osoba, je povinen oznamedinit na poruchové sluzb
spole&nosti Telefonica 02, s tellislem 800 184 084.

lll. Prace v objektech a odstiavani objeki.

Stavebnik, nebo jim peéiena teti osoba, je povinenigd zahajenim jakykoliv praci v
objektu, kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK, kazateld kontaktovat POS a zajistit u
spole&nosti Telefonica O2 bezpeé odpojeni SEK a bude-li to vyZzadovat ochrana
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stavajici SEK je stavebnik, nebo jim piena teti osoba, povinen zabezjiedocasné,
piipadre trvalé gelozeni SEK.

P provacdni ¢innosti v objektu je stavebnik, nebo jim pfana teti osoba, povinen v
souladu s pravnimirpdpisy, technickymi a odbornymi normamégine doporuenych),
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologiukypostupy, provést mino jiné
prazkum vrgjSich i vnitnich vedeni SEK na omitce i pod ni.

IV. Sowinnost stavebnikaippiipraw stavby.

Pokud innosti stavebnika, nebo jim p@ené teti osoby, k niZz je povoleni spravniho
organu dle zvlastniho pravnihdegdpisu, mohlo dojit k ohroZeri omezeni SEK, je
stavebnik, nebo jim pé&iena teti osoba, povinen kontaktovat POSradbozit zakresleni
SEK do gislusné dokumentace stavby. Wigadc, Ze ¢innosti stavebnika, nebo jim
powiené teti osoby, nenii¢ba povoleni spravniho organu dle zvlaStniho phévni
piedpisu, je stavebnik, nebo jim gdena teti osoba, povineniedloZit zakresleni trasy
SEK i s@islusnymi kétami do zjednodusSené dokumentace, eee Khude zcela patrna
mira doteni SEK.

Pri projektovani stavby, rekonstruke¢epielozky vedeni a Z&eni silovych elektrickych
siti, elektrickych trakci vlaka tramvaji, nejpozii vSak ped zahajenim spravnitizeni
ve \&ci povoleni stavby, rekonstrukee prelozky vedeni a Z&eni silovych elektrickych
siti, elektrickych trakci vlak a tramvaji, je stavebnik, nebo jim ptena teti osoba,
povinen kontaktovat POSjfgrlat dokumentaci stavby a vyeb nebezp@ych rusSivych
vliva (véetre navrhu opaeni), ke kontrole. Stavebnik, nebo jim pi@né teti osoba, eni
opravren do doby, nez obdrzi od POS wvyjédi o spravnosti vygtu nebezpénych a
ruSivych vlivi, jakoZz i vyjadeni opateni, zahajitcinnost, ktera by mohla #pobit
ohrozZenici poskozeni SEK. Zjsob uvedeny v figdchozi ¥té je stavebnik, nebo jim
powiend teti osoba, povinen postupovat takié grojektovani stavby, rekonstrukee
pielozky produktovod s katodovou ochranou.

Pri projektovani stavby, iprekonstrukci, kterd se nachézi v ochranném pésiovych
tras spolénosti Telefénica O2 aipkrauje vySku 15 m nad zemskym povrchem a to
véetnd datasnych objekt zaizeni stavenist (jefdby, konstrukce), nejpozjl vSak pred
zahjenim spravnihdizeni ve ¥ci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim
powiena teti osoba, povinen kontaktovat POS zalém projednéni podminek ochrany
téchto radiovych tras.

Pokud se v zamovém Uuzemi stavby nachazi podzenitmdpsoudé vedeni (NN)
spole&nosti Telefonica O2 je stavebnik nebo jim fewna teti osoba, fed zahajenim
spravnihotizeni ve ¥ci povoleni spravniho organu &nnosti stavebnika, nebo jim
powiené teti osoby, nejpozii vSak gred zahajenim stavby kontaktovat POS.

Pokud by budované stavby (produktovody, energovoslygymi ochrannymi péasmy
zasahovaly do prostoru stavajicich trasidzeai SEK i do jejich ochrannych pasem, je
stavebnik nebo jim peétena teti osoba, povinen realizovat takova dégat, aby mohla
byt prova@na udrzba a opravy SEK, a to i za pouziti t#e¢ho plamene a podobnych
technologii.

V. Prelozeni SEK.

V piipad nutnosti peloZzeni SEK nese stavebnik, ktery vyvol&tktadku nadzemniho
nebo podzemniho vedeni SEK, naklady nezbytné Updaigného Useku SEK, a to na
arovni stavajiciho technickéheseni.
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- Stavebnik nebo jim peétena teti osoba, je povinen bez zb§mého odkladu poté, kdy
zZjisti potebu geloZzeni SEK, nejpozfl vSak pg'ed p&atkem zpracovani projektu stavby,
ktera vyvolala nutnostiploZzeni SEK, kontaktovat POS z&elem projednani podminek
pieloZzeni SEK.

- Stavebnik nebo jim peétena feti osoba, je povinen uzatvse spolénosti Telefonica
02 ,, Smlouvu o provedeni vynucenéldadky SEK."

- VI Kfizeni a south se SEK

- Stavebnik nebo jim peétena teti osoba, je vyslownsrozunn s tim, Ze v fipact, kdy
hodla umistit stavbu sjezdii viezdu, je povinen stavbu sjezduvjezdu umistit tak, aby
metalické kabely SEK nebyly umdsty v hloubce mensi jak 0,6 m a optické nebyly
umiseény v hloubce mensi jak 1 m. V ofyreém gipad je stavebnik, nebo jim pétena
tieti osoba, povinen kontaktovat POS.

- Stavebnik nebo jim peétena teti osoba, je povinen v mistechideni technické
infrastruktury se SEK ukladat ostatniéstechnické infrastruktury tak, aby tyto byly
umiseény vyhrad pod SEK, picemz SEK je povinen ulozit do chréky s pesahem
minimalné 1 m na kazdou stranu od boditiZeni. Chraniku je povinen usnit a zamezit
vnikani neistot.

- Stavebnik nebo jim p&iena teti osoba, je povinen v mistechizeni PVSEK s
podzemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, djezatp. ukladat PVSEK
zakonnymi pedpisy v stanovené hloubce a chranit PVSEK chkami s gesahem
minimalné 0,5m nad kazdou stranu od hranifZzkni. Chrariku je povinen utsnit a
zamezit vnikani nestot.

- Stavebnik nebo jim petena teti osoba, je povinen zaklady (stavby,crog zdi,
podezdivky apod.) umistit tak, aby dodrzel minimhadorovny odstup 1,5 m od
krajniho vedeni PVSEK.

- Stavebnik nebo jim p@éiena teti osoba, neni opragm trasy PVSEK zabetonovat.

- Stavebnik nebo jim peéiena teti osoba, je i kiizeni a soukhu stavby nebo siti
technické infrastruktury s kabelovodem povinen Zgjm

- v piipadech, kdy planované stavby nebo trasy technidkastruktury budou mishy v
blizkosti kabelovodu ve vzdalenosti menSi nez 2 ebongri kiizeni kabelovodu ve
vzdalenosti mensi nez 0,5 m nad nebo kdekoli pdoelkaodem, fedlozit POS a
nasledg s POS projednat zakreslenifi¢pychiezech.

- do @iénéhorezu zakreslit také profil kabelové komory tigact, kdy jsou si technické
infrastrukturyc¢i stavby umisiny v blizkosti kabel. komory ve vzdalenosti kratéZ 2 m,
- neumisovat nad trasou kabelovodu v podélnénersmsi€ technické infrastruktury,
- predlozit POS vypracovany odborny staticky posudeé&tr¥ navrhu ochranyétesa
kabelovodu po stavbou, ve vjezdu nebo pod zgmwm plochou,
-nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to adesa,

- projednat, nejpozii ve fazi projektové fpravy, s POS jakékoliv vykopové prace, které
by mohly byt vedeny v arovnti pod urovni kabelovodu nebo kabelové komory,
-projednat s POS vesSkeréigady, kdy jsou trajektorie podurta protlaki ve vzdalenosti
blizSi nez 1,5 m od kabelovodu.

d) Vyjadeni Moravské vodarenské, a.s. Tovarni 41, Olomeaudre 14.10.2011 pod
019918/2011/PT;
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P situovani sloup poZadujeme dodrZzeni ochranného pasma vodovodaadiienac.
274/2001 Sh. o vodovodech a kanalizacich, tj. \era#dt zakladu sloupu od kraje potrubi
min. 1,5 m.

Nejmére 14 dni ped zahdjenim zemnich praci tuto skotest pisem& oznamit
MOVO,a.s. a pozadat o vyigni polohy siti (vodovod, kanalizace).

Pracovnici provagici prace musi byt seznameni s moznou polohovoahykiou
uloZzeného vedeni siti od polohy uvedenéh v dokusce@IS a i v tomto fipadt dodrzet
vSechny nasledujici pozadavky.

Pti zasahu do terénu zajistit dodrzeni kryti sitilp@atSN 755401 CSN 736005 fipadré
CSN 752130.

Pri provadéni praci respektovat podminky zasahu do ochranpébma vodovodnidradi

a kanalizanich stok podle zakon& 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro
verejnou potebu, zejména povinnost na své nakladglqzit vodovodni a kanalizai
zaizeni v pipad jakéhokoliv zasahu stavby do jejich ochrannychepgs etns
povinnosti pi zAsahu do terénuippasobit na své naklady nové Urovni povrchu veskera
zarizeni vodovodnichiadi a kanalizanich stok majici vazbu na terén.

P provadni praci postupovat v zgimugulchazeni vzniku Skod naizzeni vodovod a
kanalizaci a v blizkosti siti dbat maximalni opastna nepouzivat nevhodnychiadi ¢i
stroja.

Pri odkryti ¢i poSkozeni siti feruSit dalSi prace, zabezjfiesit pred posSkozenim a
bezoklad# tuto skuténost oznamit MOVO, a.s..

Pri kladeni siti dodrzet vzdalenosti pro ssimebo kizeni siti podl€ SN 736005.

Pred zakrytim provedeného dilézvat MOVO, a.s. ke kontrole.

e)Vyjadeni Mstského adu ve Vizovicich, KZS, ze dne 28.12.2011 ppdMUVIZ
031552/2011/Rd;

V piipact, Ze stavebni prace budou pro#dy z profilu komunikace pozada zhotovitel
Méstsky Gad Vizovice, odbor dopravy a sitmiho hospod&tvi nejmén 30 dri pied
zahgjenim stavebnich praci o stanovef@cipodné Upravy provozu v souladu s 8 77
zdkona¢. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikaei,zeni pozdjSich
predpidi.

f)Vyjadeeni Uadu pro zastupovani statu vecech majetkovych ze dne 3.4.2012 pgd
UZSVM/BZL/157/2012-BZLH,;

Stavebnik se zavazuje, Ze po provedenénZmiisluSnosti hospodani s vySe uvedenymi
pozemky na thd pro zastupovani statu veécech majetkovych a na zakkadyzvy
piedlozi adu geometricky plan na zaéteni skuténé polohy stavby & vyznaeni
ochrannych pasem inZzenyrskych siti, ktery na skéadg zabezp# a doloZi v patbném
poctu vyhotoveni pro &el vypracovani smlouvy arizeni cného bemene.
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- Vécné lremeno bude spévat v ¢aso¥ neomezeném pravu stavebnika umistit a
provozovat stavbu dle zakresu v geometrickém platary bude nedilnou soasti této
budouci smlouvy. ¥cné femeno bude sjednano jako nevygditelné, jeho zanik bude
mozno sjednat pouze dohodou smluvnich stran. Sprpwplatek za zapis éeného
biremene do katastru nemovitosti uhradi stavebnik.

- Vécné lkemeno bude izzeno za Uhradu, kdy vySe jednorazové Uhrady zazenie
vlastnického prava u dénych nemovitosti & Uplaty za ochranna pasma, vyplyvajici z
vécného tlemene, bude stanovendaddem postupem dle zakona o imm&ani majetku, s
tim, Ze naklady vynalozenéiabem na ocemi mohou byt ficteny k thrad za zizeni
vécného bemene.

0) Vyjadeni Mesta SluSovice ze dne 4.11.2011;

- telefonni pipojka bude umigha do vykopu a pod zpesmymi plochami a komunikaci
bude provedena protlakovou technologii.

h) Vyjadeni Sluzby @sta SluSovice ze dne 20.10. 2011,

- Podél gipojovaného objektu fy LANGTRANS prochazi splaskdwmnaliz&ni stoka DN
300 mm v naSi spréy na kterou se vztahuje ochranné pasmo ve vzddlehésm od
vnéjSiho lice potrubi na kazdou stranu. Do tohoto achého pasma se nesmi uinisat
konstrukce a jiné pevné stavby.

5.Stavba bude provéda dodavatelsky dle v¢lovehotizeni. Dodavatel bude nahlasen na

stavebni tad nejpozdji pred zapdetim praci.

6.Vlastnici a uzivatelé doenych i sousednich pozetnlbudou v pedstihu seznameni s
rozsahem stavebnich praci a terminy jejich readizac

7. Nesmi dochazet k ohroZzovani a ngdm@mu obtZovani okoli hlukem, prachem a pod..

8. Stavaijici inzenyrské sitkteré se v daném prostoru nachazeji, budotinespektovany dle
prislusSnych norem. #ied zahajenim stavby budou W&y na mist samém spravcithto
siti a kabel na zaklad pisemnych objednavek.

9.Pri stavebni ¢innosti budou dodrzena ustanoveni vyhlagk968/2009 Sb., ve 2ni
pozckjSich pedpidi, ktera upravuje pozadavky na provad staveb a ifislusné technické
normy.

10. Se stavebni suti a vykopanotelpyt&énou zeminou bude naloZzeno v souladu se zdkonem
¢. 185/2001 Sb. o odpadech.

11. P¥i provadni stavby je nutno dodrzovat technickégpisy, zabezgé ochranu véejnych
zajm, predevsim z hlediska zdravi osob, Zivotniho embt pozarni bezgaosti a civilni
ochrany.

12. Vyrobky pro stavbu budou vyhovovat podminkam fechnické pozadavky na vyrobky
-zakong. 22/1997 Sb. v platném &mi.

13. Stavbou nebudou dwny vedlejSi nemovitosti a pozemky.

Ucastnicitizeni na 87 se vztahuje rozhodnuti spravniho organu (8§ 2%.bdpravnihdadu):
Telefonica Czech Republic, a.<Q 601 93 336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 2

Rozhodnuti o ndmitkachiéstniki fizeni
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Namitky ani fipominky ze strany znamycltastniki fizeni nebyly ve stanovenéulk
podany.

Odivodnéni:

Dne 11.1.2012 podal Zadatel Zadost o viyd@hodnuti o umishi stavby. Uvedenym
dnem bylo zahajeno Uzemiizeni.

JelikoZz Zadost nebyla Uplna a nebylaZzkra vSemi podklady a stanoviskyiednymi
pro jeji fadné posouzeni, byl Zadatel dne 3.2.2012 vyznaopkxhi Zadosti aizeni bylo
preruseno. Ve stanovenéith byla Zadost dopkna.

Stavebniiad Mestského tadu ve SluSovicich (déale jen ,stavebiadl) oznamil dne
11.4.2012 zahdjeni Uzemnihdzeni znamym &astnikim tizeni a datenym orgaam.

K projednani zadosti seasreé naidil verejné ustni jednani na den 14.5.2012 seaidabu
pozvanych v buday M&U SluSovice na stavebnimiagk, o jehoz vysledku byl sepséan
protokol. Stavebniiad oznamil zahajeni tzemnikiaeni &astnikim stanovenym dle ust. 8
85 odst. 1 stavebniho zakona acdalym organm jednotli, iastnikim fizeni stanovenym
dle ust. 8 85 odst. 2 stavebniho zakonajmeu vyhlaskou.

Zadatel satasré zajistil, Ze informace o jeho z&m a o tom, Ze podal Zadost o vydani
Uzemniho rozhodnuti, byla bezodklédpoté, co bylo ndzeno véejné Ustni jednani,
vyvéSena na vejné piistupném mist na mz se ma zaem uskuténit, a to do doby
verejného ustniho jednani.

Stavebni fad zajistil vzajemny souladiedloZzenych stanovisek denych orgah
vyZzadovanych zvlaStnimitedpisy, zabez@d pinéni pozadavik vliastniki siti technického
vybaveni k napojeni na&m tato stanoviska a poZzadavky zahrnul do podmiozkodnuti.

Stavebniiad vyhodnotil pi zahajenitizeni i v jeho pibéhu okruh @astniki fizeni dle
ust. § 85 stavebniho z&kona, kdy podle odst. 1(8astniky Uzemnih&zeni:

a) Zadatel,

b) obec, na jejimz Gzemi ma byt poZzadovany&amkuté&nén;

dale dle ust. § 85 odst. 2 stavebniho zakona j&astiiiky Uzemnihéizeni:

a) vlastnik pozemku nebo stavby, na kterych mapoytadovany zaem uskut€nén, neni-li
sam Zadatelem, nebo ten, kdo ma jidéneé pravo k tomuto pozemku nebo stgviejde-li o
piipad uvedeny v pismenu d),

b) osoby, jejichz vlastnické nebo jinéoné pravo k sousednim stavbam anebo sousednim
pozemkKim nebo stavbam na nichiie byt Gzemnim rozhodnutinimo doteno;

c) osoby, o kterych to stanovi zvlastni pravi@dpis;

d)spol€enstvi vlastnilk jednotek podle zvlaStniho pravnihoregpisu. V pipad, Ze
spoleenstvi vlastnik jednotek podle zvlastniho pravnihegpisu nema pravni subjektivitu,
vlastnik, jehoZ spoluvlastnicky podil na spolgch ¢astech domuwiini vice neZz jednu
polovinu.

Stavebniiad proto v souladu s vy3e uvedenym zahrnul do akihstnili tohoto
fizeni Zadatele, kterym je Telefonica Czech Repuhli., €O 601 93 336, Za Brumlovkou
266/2, 140 22 Praha 2. Dale zahrnul do okruéastniki fizeni vlastnika pozemku patc.
1229/3, 698/2, 1474/1 v k.. SluSovicead pro zastupovani veésech majetkovych, Zlin.

Stavebnifad do okruhu &astniki zahrnul také Nisto SluSovice, na jejimz Uzemi ma
byt poZzadovany zaén.

Stavebni idad se zaobiral stanovenym okruhetasiniki fizeni o osoby, jejichz
vlastnické nebo jiné &né pravo k sousednim stavbam anebo sousednim kixenmebo
stavbam na nich @iZe byt Gtzemnim rozhodnutinfimo doteno. Stavebnitad nestanovil
Zzadné vlastniky sousednich pozénakstaveb na nich, jak@astnikyiizeni, neb® nemizou
byt byt gimo doteni vySe uvedenym rozhodnutim.
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Stavebnii@ad takto stanoveny okrultastniki doplnil o jednotlivé vlastniky a spravce
inzenyrskych siti, kterymi jsou E.ORR, s.r.o., Otrokovice, Jihomoravska plynarenska a.s
Brno, Moravska vodarenska, Olomouc, Telefénica®¥aha, Sluzby #sta SluSovice.

Stavebni #ad @itom nezjistil Zadné dalSi okolnosti, které bytweddhovaly potebu
rozstit takto stanoveny okruhcastniki fizeni nad tento ramec.

Stavebniitad toto rozhodnuti dle ust. § 92 odst. 3 stavebnithona doréuje (Eastnikim
stanovenym dle ust. § 85 odst. 1 stavebniho zakordotenym orgaim jednotli,
Gcastnikim tizeni stanovenym dle ust. § 85 odst. 2 stavebrékora véejnou vyhlaskou.

Proto stavebnitad obesilal €astniky tak, jak je shora uvedeno, tedy kombin¢van
verejnou vyhlaskou a do vlastnich rukou, resp. oznaatilajeniizeni véejnou vyhlaskou a
Zadateli a obci, na jejimz Uzemi ma byt poZadovaayer uskut&nén, dorwoval rovrez
jednotlive.

Stanoviska sdlili:

- E.ONCR, s.r.0., Zlinska 230, Otrokovice, ze dne 17.a012 zn.:H18502-7051132965;
- Telefénica02 CzechRepublic,a.s., dne 17.11.2@%1,175474/11,;

- Jihomoravska plynarenska, a.s., Brno ze dne 2410,Zn.: 5000537978;

- Moravska vodéarenska a.s., Olomouc, ze dne 11010,Z. 019918/2011/PT;

- Meéstského iadu ve Vizovicich, KZS, ze dne 28.12.2011 pd&d. MUVIZ
031552/2011/Rd;

— Vyjadieni Uadu pro zastupovani statu vécech majetkovych ze dne 3.4.2012 @gd
UZSVM/BZL/157/2012-BZLH;

- Sluzby ngsta SluSovice ze dne 20.10. 2011,
- Meésto Slusovice ze dne 4.11.2011,;

Vyhodnoceni fipominek véejnosti:
» Prfipominky veéejnosti nebyly uplatiny.

Vyporadani s navrhy a namitkamiastniki fizeni:

* Ve stanovené lit¢ neuplatnil namitkyi ptipominky zadny ze znamycRastniki fizeni.
Vyporadani s vyjatenimi (tastniki k podkladim rozhodnuti:

+ Ugastnici se k podklaan rozhodnuti nevyjéadi.

Umiseni stavby je v souladu se schvalenou Uzemidnovaci dokumentaci. Umidsi
stavby vyhovuje obecnym poZadawk na vyuzivani tzemi.
Stavebni iad v pibéhu fizeni neshledal idody, které by branily povoleni umdsi
stavby.
Stavebni tad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti,ppaiZiti ustanoveni
pravnich pedpigi ve vyroku uvedenych.

Poweni astnika:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolatldodni ode dne jeho ozndmeni k Odboru
Uzemniho planovani a stavebnitéolu Krajského itadu Zlinského kraje, podanim u zdejSiho
spravniho orgénu.

Odvolani se podava s fiinym pdétem stejnopis tak, aby jeden stejnopidigtal
spravnimu organu a aby kazdyadtnik dostal jeden stejnopis. Nepodéaéiasinik patebny
pocet stejnopis, vyhotovi je spravni organ na nakladiastnika.
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Odvolanim Ize napadnout vyrokovéast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho
vedlejSi ustanoveni. Odvolani jen protiwddnéni rozhodnuti je ndjpustné.

Stavebniiad po pravni moci rozhodnutfquid o¥renou dokumentaci Zadateliipadre
obecnimu #adu, jehoz Uzemniho obvodu se usriststavby tyka, neni-li sdm stavebnim
Gfadem, pofipact téZ specialnimu stavebnimiadu.

Toto Uzemni rozhodnuti plati 2 roky ode didy; nabylo pravni moci, nepozbude vSak
platnosti. O pipadné prodlouzeni tétotity je tteba pozadat jeStpred jejim uplynutim u
stavebniho tadu ve SluSovicich.

Hynticova Ivana
referstavebnihoitadu

Prilohy : owieny situ&ni vykres v n&t.1: 1000, oerena kopie katastralni mapy 1:1000

Poplatek:
Spravni poplatek podle zakotat34/2004 Sh., o spravnich poplatcich polozky is&hpa/ ve
vySi 1000,- K byl zaplacen.

Toto rozhodnuti bude astnikim ¥izeni dle 8§ 85 odst.2 stavebniho zakona dawno
veirejnou vyhlaskou, a to v souladu s § 92 odst. 3 s&bniho zadkona a v souladu s § 25
odst. 1 a 2 zakonat. 500/2004 Sb., ve &mi pozdjSich predpisi, (spravni rad), ktera
bude vywsSena na dedni desce Mstského &adu SluSovice po dobu 15 din Rovnéz
bude zvaejnéna zpisobem umoiiujicicm dalkovy pristup.

Dnem doruéeni je 16.den po vy¥Seni oznameni na ¥edni desce.

VyvéSeno dne............ccevvveees Semuto dne.....cccceeeeevieeeeeeennee,

razitko a podpis oprdené osoby
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Obdrzi:
U¢astniciFizeni dle § 85 odst.1 stavebniho zakona:(dodejkou)

Telefénica Czech Republic, a.(;® 601 93 336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Pratva 2
zastoupeni FiKrélicek - K.V.Z. spol.s.r.o., Mokra 386, 760 01 Zlin

Mé&sto SluSovice

Udastnicifizeni dle § 85 odst. 2 stavebniho zakonaiéyeou vyhlaskou):

Urad pro zastupovani statu vicech majetkovych, Odbor odi&eného pracovistzZlin, T.
Tomdase Bati 3792, 760 01 Zlin

LANGTRANS s.r.0., Bezova 141, 763 15 SluSovice
E.ONCR s.r.0., Otrokovice

Jihomoravska plynarenska a.s. Brno

Telefénica O2 Czech Republic, a.s. Praha

Moravska vodarenskd, a.s., Tovarni 41, 772 11 Olmmo

Sluzby nésta Slusovice, ndm. Svobody 25, 763 15 SluSovice

Dotené organy:

Méstsky tad Vizovice, odbor dopravy a SH

K vywSeni:
Mésto SluSovicek vywseni a podani zpravy stavebnimiadu o datu vy&eni a sejmuti oznameni
a o0 zveejreni zpisobem umaijici dalkovy pistup.
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