Stani cisterny na komunikaci

ICisterna nebude stat v nepiehledném uUseku!

zpracoval: David Zak DOPRAVNI ZNACENI
TyrSova 294 76302 Zlin4
ICO : 75370913 tel: 602/716975
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SCHEMATA PRO OZNACENI PRACOVNICH MIST V OBCI
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Schéma B/1

Standardni pracovni misto na pozemni
komunikaci s malym dopravnim zalize- ||
nim. i

piicnd  uzavéra jednostrannymi smerovacimi

deskami

odstup podélné 1-2m
pricné 06-1m

podéind uzévéra oboustrannymi smérovacimi
deskami
odslup max. 10m

piiéna uzavéra jednostrannyml sméravacimi
deskami
odslup podélng 1-2m

piicné 06-1m
vslrazna svélla lypu 1 na ka2dé smérovaci
desce

1) uziti dopravnich znaéek a dopravnich zafizeni
v pripodé soubéZnych parkovacich prubh,
chodniki nebo stezek pro cyklisly podie
schémal B/16 aZ B/20

vzdalendtli v meirech

oMEstsky v
Vizovice ZIAUW D VHOTRK

odbor dopravy ) > P AE
a silni&niho hospoddFes gy 2;;5:/7

£

=

T T ST

e —————E s e



SCHEMATA PRO 0ZNACENI PRACOVNICH MIST V OBCI
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Schema B/2

Standardni pracovni misto na pozemni
komunikaci s malym dopravnim zatize-
nim. Z{3eni vozovky na jeden jizdni pruh.

_ piicna uzavéra zabranou
* minimalné 3 vystrazna svélla lypu 1

podélna uzavéra obouslrannymi  smérovacimi

& deskami
™ odslup max. 10m
5 2)
w© s 2
= .
podéina uzavéra zabradlim na strané chodniku/
slezky pro cyklisly
Cdb .
I piiéna uzavéra zabranou
7] 0

minimélné 3 vystrazna svélla typu 1

1) mize byl ve vyjimesnych pripadech mensi
(viz kap. 6.1.2.)

2) uzili dopravnich znaGek 2 dopravnich zafize-
ni' v piipadé soubéznjch parkovacich pruht,
chodnikii nebo stezek pro cyklisty podle
schémal B/16 az B/20

vzdalenosli v melrech
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SCHEMATA PRO OZNACENI PRACOVNICH MIST V OBCI
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| ; Schéma B/5.2
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Standardni pracovni misto, ZuZeni vozov-

ky na jeden Jizdni pruh, Uprava pfednosti

I ‘ 1 dopravnimi znaékami.
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| i yysirazne svétlo typu 1

! 05-08 —— s, l 30-50 | febo znatka umisiéna na fluorescenénim Ziuloze-

210 ﬁww leném podklady, v prolisméru shodné
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E- o o | piiend uzavéra zabranou

; - i minimaing 3 vysirazna svélia lypu 1

', !

£ podélna uzavéra obousirannymi smérovacimi

deskami

. odstup max. 10m
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; piiéna uzavéra jednosirannymi  smérovacimi

deskami

G odslup podélné  1-2m

£ piicné  06-1m

i visiraznd svélla lypu 1 na kaidé smérovaci

| desce
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' 1) maze byt ve vyjimecnych pripadech mensi

: 510 (viz kap. 6.1.2.)

3 i 2} uiili dopravnich znacek a dopravaich zafize-

£ | r 4 ni' v piipadé soub&Znych parkovacich pruh,
EgRfl B21a chodnikl nebo slezek pro cyidisty podie

: 05-0E— 30-50 schémal B/16 az B/20
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SCHEMATA PRO OZNACENI PRACOVNICH MIST V OBCI
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5 nebo znacka umisténa na fluorescenénim 2luloze-
1ze- 5 : ] leném podkladu, v prolisméru shodné
i
3 5 ’
N
ch .*
§ piiché uzavéry jednostrannymi smérovacimi
T deskaml
Q odstup podélné 1-2m
\l piicné  0,6-1m
S S vyslraznd svélla lypu 1 na kazdé smérovaci
5 > desce
= o
e B
i -
.s"’l S
E |, [HIs
h
|
Q
T Q %,
3
S podéiné uzavéry jednostrannymi smérovacimi
- [ T deskami
§ M~ odstup max. 10m
= o
=
i E.
N
& )
N
S
1 ,'
L
S
0 - 0
l 1) mizZe byl ve vyjimeénych pripadech mensi
N {viz kap. 6.1.2.}
| B21a ’
0G-0e—— —30-50
{ozg oqou)
niza i .
l —350-70
l vzdalenosliv melrech
. 4 PRILOHA K C.J: MUVIZ -~ £ @558 ALl a

ovice
) or dopravy
a silni¢ntho }m_;,‘)»,;-;.jg,gnm‘_._: -
5 /fé,azf: s




“43
-

¥

S it L s

T e ——

SCHEMATA PRO OZNACENI PRACOVNICH MIST V OBCI

-

R

1

y

Schéma B/9

Standardni pracovni misto. Vozovka s vi-
ce jizdnimi pruhy v jednom sméru jizdy.
‘ Prace na vngj$im jizdnim pruhu.

piicné uzavéra zabranou

- vymezeni jizdniho pruhu dopravnimi knofliky (od-
slup 0,3 - 1,0m}, lolii nebo barvou doporuéeno

podélnd uzavéra jednoslrannymi smérovacimi
deskami
odslup max. 10m

piéna  uzavéra |ednostrannymi  smérovacimi
deskaml
odstup podélné  1-2m

piicné 0G-1m

vysirazna svélla lypu 1 na kazde smérovaci
desce

0 1) v piipadé smérové rozdélené komunikace
umislit po obou slrandch jizdniho pasu

! 2) uili dopravnich znacek a dopravnich zaiize-
ni v pripadé soub&Znych parkovacich pruhd,
i
hJ 1P10b -

chodnili nebo slezek pro cyklisly podie
schémal B/16 aZ B/20
70-100

' vistrazné svélio lypu 1
AR nebo znacka umisténa na
ﬁmg liuorescenénim Zlutozeleném podkladu

| —————100-150

vzdilenosli v metrech

viestsky uran
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SCHEMATA PRO OZNACENI PRACOVNICH MIST v OBCI '

(TR E— Schéma B/24

sty & & QOperativni pracovni misto na vozovce.

piicnd uzévéra ifemi dopravnimi huZeli {vyska
0,5m)

0 odstup podéiné 1-2m

piiné  0,6-1m

=

7% Y
oS |
podéina uzavéra dopravnimi kuzely (vySka min.
0,5m) nebo vodicimi deskami ;
odslup max. 6m 2

2)

piféna uzavéra tfemi dopravnimi kuZely (vyska -
0,5m) <l
vyslrazngé svéllo typu 1
odstup podéing 1-2m
priéné 0,6-1m

max. 50

= 1) mize byt ve vifimecénych pripadech mensi
i ; (viz kap. 6.2.1.)

2) v piipadé, Ze zbyvajici Sitka vozovky umoi-
fiuje provoz fen v Jednom sméru Jizdy, miZe
byt délka pracovniha mista max. 50m, finak
pouZit SSZ podie schémalu B/6

A vysirazne svéllo lypu 1

A5 nebo znatka umisiéna na lluorescenénim Zluloze-
L& 0.7 | 1enem podklad, vprolisméru shode

vzdalenosti vmetrech
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SCHEMATA PRO OZNACENI PRACOVNICH MIST MIMO OBEC
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Schéema C/11

Operativni pracovni misto.

i

uzavera dopravnini kuzely
{vyska min. 0,5m)

pricna uzavera
odslup podéing 1-8m
pricne 06-1m

podélna uzavéra
odslup max. Gm

piitna uzavéra

odslup podélné 1-3m
piicné  0,6-1m

vystrazng svétlo typu 1

vystrazné svéllo lypu 1 nebo znacka umisiéna na

{luorescenénim podkladu,
v prolisméru shodné

vzdilenosti v melrech
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